Przedmiar robét

Rozbudowa budynku produkcyjnego o czes¢ produkcyjno-biurowa

Obiekt lub rodzaj robét: branza sanitarna
Lokalizacja: obr. 0104 Rakszawa, dz. nr 6435/19
Inwestor: SCALA Sp. z o0.0. Sp. K., ul. Syrokomli 1A, 35-210 Rzesz6w
Jednostka opracowujaca kosztorys: RESPROJEKT Agnieszka Zajac, 35-234 Rzeszow, ul. Siemienskiego 20 lok. 24



Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie przebudowy sieci wodociggowej

- wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku

- wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku

- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej

- wykonanie odowdnienia placu i podigczenia do sieci odwodnienia dachu budynku
- wykonanie przebudowu sieci cieptowniczej

UWAGA:
- zwerfikowaé na budowie rzedne wiaczenia do istniejacych sieci
- zweryfikowa¢ srednice istniejgcych rur sieci cieptlowniczej i dostosowac do nich projektowane
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Rozbudowa budynku produkcyjnego o czes¢ produkcyjno-biurowa
1 Element Przebudowa sieci wodociggowej
1 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,06
2 KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il m3 76,95
3 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 8,55
4 KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V m2 120
5 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, giebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 7,45
6 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii 11l
201/222/2 (1) spycharka 75KM m3 67,09
7 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 74,54
8 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm z zageszczeniem
218/511/1 m3 3,7
9 KNRW Obsypka rurociagéw z materiatow sypkich, grubo$¢ 20-cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
218/511/3 m3 7,3
10 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
218/109/4 (1) m 61,1
11 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm
218/110/4 (1) zlgcze 12,00
12 |KNRW Analogia: Potgczenie rur PVC i PE tacznikiem RR Fi 110
218/206/3 (1) kpl 2
13 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 m 62
14 |KNRW Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-111
201/505/1 m2 62
15 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 1l m3 11
16 |KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 11
17 |Kalkulacja Zamulenie piaskiem nieczynnej rury wodociggoweji Fi 50 mm oraz jej zakorkowanie
wiasna kpl 1
18 |Kalkulacja Zamulenie piaskiem nieczynnej rury wodociggowej Fi 110 mm
wiasna kpl 1
19 |KNR 228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm (wykona¢ z
1) przytgczem) préba 1
20 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm (wykonaé z przytgczem)
218/708/1 szt 1
21 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200-m) Dn-do 150-mm (wykonac¢ z przytaczem)
218/707/1 szt 1
2 Element Przylacz wodociaggowy
22 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 6,5
23 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V m2 8,4
24 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 6,5
25 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3 6,5
26 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm z zageszczeniem
218/511/1 m3 0,18
27 |KNRW Obsypka rurociagéw z materiatow sypkich, grubo$¢ 20-cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
218/511/3 m3 0,36
28 |KNR 228/314/2 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi-40-mm m 5,5
29 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm |szt 1,00
30 |Kalkulacja Rura ostonowa PE 75 z zamknigciem koncéwek piankg poliuretanowag rura karbowana
indywidualna m 4
31 |Kalkulacja Rura ostonowa PE 110
indywidualna m 1
32 |KNR 228/308/1 |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg, Dn-40-mm, rurociagi PE
(2) szt 1
33 |KNR 228/313/2 |Nawiertka do rur PVC o $rednicy Fi 40 mm kpl 1
strona nr: 3



Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
34 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 1
35 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 m 3
3 |Element Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczem
36 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,08
37 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il m3 132,5
38 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 14,8
39 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V m2 210
40 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
1) -1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 11,64
41  |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii Ill,
201/222/2 (1) spycharka 75KM m3 104,82
42 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV m3 116,47
43 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm z zageszczeniem
218/511/1 m3 7,13
44 |KNRW Obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
218/511/3 m3 23,7
45 |KNRW Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-111
201/505/1 m2 165
46 |KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il m3 34
47 |KNR 401/108/8 |Wywb6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 34
48 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm klasy S tgczone na uszczelke
218/408/3 m 80
49 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm klasy S tgczone na uszczelke
218/408/2 m 25
50 |Kalkulacja Rura ostonowa PE 250
indywidualna m 2
51 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokos$¢ 3-m tgczone na
218/513/1 (1) uszczelki z NBR wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym. Przykrycie pokrywa z
wtazem kl. B125. Studnie wyposazone w kinety prefabrykowane z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi szt 1
52 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy
218/513/2 gtebokosci 0.5m -1
53 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywa kl.D400,
218/517/2 (2) kineta PP z uszczelka, rura trzonowa karbowana szt 3
54 |Kalkulacja Wiaczenie rurg Fi 160 do studni za pomocg uszczelki "in situ"
indywidualna szt 1
55 |Kalkulacja Zamulenie piaskiem nieczynnej rury kanalizacji Fi 200 mm
wiasna kpl 1
56 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 91
4 |Element Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytlgczami
57 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,95
58 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il m3 131,59
59 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 14,62
60 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-IV m2 160
61 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 10,62
62 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii 11l
201/222/2 (1) spycharka 75KM m3 95,59
63 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3 106,21
64 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 15-cm z zageszczeniem
218/511/1 m3 8,26
65 |KNRW Obsypka rurociagéw z materiatow sypkich, grubo$¢ 20-cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
218/511/3 m3 27,09
66 |KNRW Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-111
201/505/1 m2 190
67 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 1l m3 40
68 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 40
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69 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm klasy S tgczone na uszczelke
218/408/3 m 73,3
70 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm klasy S tgczone na uszczelke
218/408/2 m 23
71 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokos$¢é 3-m tgczone na
218/513/1 (1) uszczelki z NBR wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym. Przykrycie pokrywa z
wiazem kl. B125. Studnie wyposazone w kinety prefabrykowane z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi szt 3
72 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy
218/513/2 gtebokosci 0.5m -7
73 |KNRW Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 2
74 |KNRW Czyszczaki z PVC deszczowe, o potgczeniu wciskowym, Fi-160-mm
215/222/3 szt 3
75 |Kalkulacja Wigczenie rurg Fi 160 do studni za pomoca uszczelki "in situ” 200
indywidualna szt 2
76 |Kalkulacja Zamulenie piaskiem nieczynnej rury kanalizacji Fi 200 mm
wiasna kpl 1
77 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 96,3
5  |Element Przebudowa sieci cieptowniczej
78 |ZRE 18/100/1 Analogia: Demontaz ptaszcza z blachy ocynkowanej na rurociggach (R=0,4) m2 22
79 |Kalkulacja Demontaz izolacji z wetny mineralne;j
indywidualna m2 22
80 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-40-50-mm m 50
81 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn-50-mm
215/514/4 m 63
82 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn-38-mm
215/514/3 m 63
83 |KNRW Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn-25 mm
215/514/2 (1) m 3
84 |KNR 712/102/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-do 57-mm m2 23,4
85 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 23,4
86 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba silikonowa
2) m2 23,4
87 |KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia silikonowa termoodporna
(2) aluminiowa - dwukrotne m2 23,4
88 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 70-mm, rurociggi Fi do Dn
216/305/1 (1) 50-mm m2 77,2
89 |KNRW Ptaszcz z blachy aluminiowej, rurociag i do Dn 50
216/602/1 (1) m2 77,2
90 |Kalkulacja Punkt staty na rurociggu Dn 50 mm
indywidualna szt 3
91 |Kalkulacja Punkt staty na rurociggu Dn 38 mm
indywidualna szt 3
92 |KNRW Montaz ksztattek stalowych spawanych srednica Fi 50 mm - kolano 90 st.
709/2114/1 szt 8
93 |KNRW Montaz ksztattek stalowych spawanych srednica Fi 38 mm - kolano 90 st.
709/2114/1 szt 8
94 | KNRW Montaz ksztattek stalowych spawanych srednicaFi 50 mm - tréjnik 90 st.
709/2114/2 szt 1
95 |KNRW Montaz ksztattek stalowych spawanych srednicaFi 38 mm - tréjnik 90 st.
709/2114/2 szt 1
96 |KNRW Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sredn. nom. 50 mm
220/313/3 (2) szt 2
97 |KNRW Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sredn. nom. 38 mm
220/313/3 (1) szt 1
98 |KNRW Zawor kotnierzowy do pary Dn 40 mm
220/301/3 szt 1
99 |KNRW Zawor kotnierzowy do pary Dn 50 mm
220/301/4 (1) szt 1
100 |KNRW Odpowietrzenia rurociggéw sieci cieplnych dla ci$nien 1.6 MPa o $rednicy nominalnej 15 mm
220/308/1 (1) kpl 4
101 |KNRW Odgatezienia boczne z rur i ksztattek stalowych o $redn. nom. 50 mm i gr. $cianek rur do 3,0 mm
220/209/4 m 0,3
102 |KNRW Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sredn. nom. 25 mm
220/313/2 (1) szt 2
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103 |KNRW Zawor kotnierzowy Dn 25 mm
220/301/2 (1) szt 2
104 |KNRW Zawor zwrotny kotnierzowy Dn 25 mm
220/301/2 (1) szt 1
105 |KNRW Odwadniacz termodynamiczny Dn 25 mm
220/301/2 (1) szt 1
106 |KNP 5/237/2 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej, Fi do 50 mm - dwukrotne m 128
107 |KNR 729/1001/1 |Analiza wtasna: Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metoda
podstawowg z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego, grubos¢ materiatu do 6 mm - 100%
ztgczy
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 kpl 1
108 |KNRW Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych naktady na uruchomienie odcinka dtug. do 100 m o $rednicach
220/208/1 nominalnych od 25-150 mm odcinek 1
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