OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla rozbudowy budynku produkcyjnego o cze$¢ produkcyjno-biurowa
na dziatce nr 6435/19 w Rakszawie

PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe;

- Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego dla potrzeb c.o., z dnia 09.2002;
- podktady architektoniczno-budowlane;

- podktad usytuowania urzadzen technologicznych;

- karty katalogowe i wytyczne producentéw urzadzen;

- aktualne normy i przepisy prawne;

- literatura branzowa.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposazenia projektowanej hali produkcyjnej wraz
z czeScig biurowa, w wewnetrzne instalacje sanitarne tj. instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, klimatyzacji, instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) i zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej (c.t.), instalacje wodociggowo-kanalizacyjng oraz sprezonego powietrza.

Zakres opracowania obejmuje projekt przedmiotowych instalacji przedstawiony na rzutach.



I.INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku stanowia nastepujace uktady funkcjonalne:
- wentylacja nawiewno-wywiewna hali produkcyjnej

- wentylacja nawiewno-wywiewna cze$ci socjalno-biurowe;j

- wentylacja wywiewna (wyciag z urzadzenia nr 1)

- wentylacja wywiewna (wyciag z urzadzenia nr 2)

- wentylacja wywiewna (wycigg z urzadzenia nr 3)

- wentylacja wywiewna (wycigg z urzadzenia nr 4)

- wentylacja wywiewna (wyciag z urzadzenia nr 5)

- wentylacja wywiewna z toalet

I.1. Wentylacja hali produkcyjnej

Do wentylacji pomieszczen hali produkcyjnej zaprojektowano zblokowang zewnetrzng centrale
nawiewno-wywiewng, wyposazong w zestaw filtrow, wymiennik krzyZowy o sprawnosci odzysku
ciepta okoto 74%, nagrzewnice glikolowg, chtodnice freonowg, komore mieszania (w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w okresie zimowym - w tym utrzymania temperatury dyzurnej podczas
postoju) oraz przepustnice regulacyjne.

Powietrze $wieze do systemu dostarczane bedzie za posrednictwem czerpni zblokowanej z centrala.
Powietrze zuzyte usuwane bedzie poprzez wyrzutnie zblokowana z centrala.

Centrala zostanie zlokalizowana na zewnatrz przy zewnetrznej $cianie hali, nad (projektowanag
odrebnym opracowaniem) centralg istniejgcej czeSci produkcyjnej. Projekt konstrukcji umozlwiajacy
posadowienie centrali wraz z mozliwo$cia jej obstugi stanowit bedzie odrebny projekt konstrukcyjny
wykonawczy.

Instalacja wentylacji mechanicznej, oprécz wymiany powietrza, petmi funkcje ogrzewania
powietrznego i w peti pokrywa straty ciepta zwigzane z przenikaniem ciepta przez przegrody.

I.1.1. Parametry zewnetrznej centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z bezstopniowa regulacja wydajnosci.
WyposaZenie centrali:
*  wentylator nawiewny/ wywiewny: 6600 / 6400 m3/h
*  sprezdyspozycyjny: ~300Pa
*  sprawnos$¢ wymiennika ciepta: n=~74%
* nagrzewnica glikolowa: Q¢ = 30,3 kW
e chtodnica freonowa: Qcu = 55,05 kW
*  przepustnice regulacyjne;
* filtry powietrza M5;
*  kompletna automatyka regulacyjna.

1.1.2. Dystrybucja powietrza

Rozprowadzenie powietrza z centrali wentylacyjnej odbywal sie bedzie kanatami o przekroju
prostokatnym z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1506 oraz typowymi kratkami prostokatnymi
(montowanymi od dotu i z boku kanatu) i kratkami montowanymi na kanatach Spiro.

Ze wzgledu na projektowane okapy (wyciggi) od urzadzen technologicznych, od gtéwnego kanatu
nawiewnego zaprojektowano ,odnogi” ¢200 sprowadzone pionowo w dét na odlegtos¢ okoto 30cm
nad posadzka z zamontowanymi na koncach kratkami Spiro, w celu utrzymania wtasciwej wymiany
powietrza w hali produkcyjne;j.

Kratki nawiewne i wywiewne powinny bezwzglednie zosta¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne,
w celu lepszej regulacji systemu oraz w ruchome kierownice powietrza.



W S$cianie nad drzwiami, pomiedzy gtéwna halg produkcyjng (pom. nr 0.9) a pom. nr 0.10, nalezy
wykona¢ kratke transferowg o wymiarach 625x225 mm dla utrzymania odpowiedniego bilansu
powietrza tj. unikniecie wytworzenia nad- lub podci$nienia w przypadku cyklicznej pracy urzadzen
technologicznych.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji na konstrukcje. Instalacje nalezy podwieszac
przy pomocy uktadéw zawiesi wg rozwigzan systemowych, mocowanych do stropéw i stalych
elementéw konstrukcyjnych.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej nalezy dokonaé¢ pomiaréw strumieni powietrza na
zakonczeniach wentylacyjnych przy pracy instalacji na petnej wydajnosci a nastepnie jg wyregulowac
poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na przepustnicach zamontowanych przy zakonczeniach
wentylacyjnych.

I.2. Wentylacja czesci biurowej

Do wentylacji pomieszczen czeSci biurowej i przynaleznemu zapleczu socjalnemu, zaprojektowano
podwieszang (zlokalizowang pod stropem, w hallu komunikacyjnym na pietrze) centralke nawiewno-
wywiewnga. Rekuperator zapewnia wymiane powietrza w ilosci 390 m3/h.

Centralka wentylacyjna wyposazona jest w zestaw filtréw, wymiennik ciepta o sprawnos$ci odzysku
ciepta do 90%, nagrzewnice elektryczng o mocy 1,2 kW oraz kompletng automatyke zabezpieczajacg
i sterujaca.

Odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej nalezy wykonaé grawitacyjnie za pomocg przewodéw
klejonych z PVC.

Ogrzewanie pomieszczen zapewnia grzejnikowa instalacja c.o.

1.2.1. Parametry rekuperatora

*  wentylator nawiewny/ wywiewny: 390 / 390 m3/h
*  sprezdyspozycyjny: ~120Pa

*  sprawnos$¢ wymiennika ciepta: n = ~90%

* nagrzewnica elektryczna:Qg = 1,2 kW

* filtry powietrza nawiew F7, wywiew M5;

*  wysokos¢ okoto 360 mm

*  kompletna automatyka regulacyjna.

*  wsporniki montazowe

1.2.2. Dystrybucja powietrza

Rozprowadzenie powietrza z centrali wentylacyjnej do poszczegélnych pomieszczen zaplecza
odbywac sie bedzie w sztywnymi kanatami o przekroju okragtym typu Spiro.
Wszystkie przewody w obrebie reprezentatywnej czesci biurowej i przynaleznej do niej czeSci
socjalnej, (wtaczajac w to podwieszana podstropowa centralke wentylacyjng) nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Nawiew i wywiew odbywat sie bedzie za pomoca np. zaworéw wentylacyjnych nawiewnych
i wywiewnych. Kazdorazowo na odgatezieniu nalezy zamontowac¢ przepustnice soczewkowe w celu
doktadnej regulacji przeptywu powietrza.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w spos6b trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Instalacje nalezy podwieszaé
przy pomocy ukladoéw zawiesi wg rozwigzan systemowych, mocowanych do stropéw i statych
elementéw konstrukcyjnych.



Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej nalezy ja wyregulowa¢ za pomoca nastaw na przepustnicach
montowanych przy nawiewnikach dokonujgc w tym celu bezwzglednie pomiaréw strumieni powietrza
przy pracy instalacji na petnej wydajnosci.

I.3. Wyciagi od urzadzen technologicznych

Ze wzgledu na lokalng emisje par i ciepta odpadowego znad niektérych urzadzen, zaprojektowano
indywidualne stanowiskowe wyciagi powietrza z wentylatorami na podstawach dachowych.

Wszystkie wymiary okapow stanowiskowych (podanych na Rys. 1 w Czesci graficznej opracowania)
nalezy domierzy¢é podczas wykonywania instalacji i ewentualnie skorygowaé ich wielko$¢
uwzgledniajac lokalizacje faktycznego Zrdédta emis;ji.

Wszystkie wyciagi beda dziata¢ w trybie recznym, poprzez indywidualne zalgczniki typu on/off,
umieszczone na $cianach w poblizu urzadzen.

Wyjatkiem jest wycigg z urzadzenia nr 5, ze wzgledu na wbudowany uktad wentylatorowy wewnatrz
urzadzenia (dostarczany wraz z urzadzeniem).

Projektowany wyciagg z urzadzenia nr 1 ma na celu efektywne ,zebranie” i wykorzystanie ciepta
odpadowego, ktérego emisja towarzyszy pracy urzadzenia. Z uwagi na duze zyski ciepta od urzadzenia,
niezalezne od pory roku - planuje sie wykorzystanie ciepta w okresie zimowym oraz jego usuniecie
w okresie letnim. W tym celu zaprojektowano wigczenie wywiewu znad okapu do kanatu wywiewnego
(za pomoca przepustnicy z sitownikiem elektrycznym) a takze wentylator dachowy, zatgczane w trybie
recznym przelacznikiem $ciennym lato/zima.

I.4. Wentylacja wywiewna toalet

Do wentylacji pomieszczen toalet w czesci socjalnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng za pomoca indywidualnych wentylatoréw miejscowych zamontowanych bezposrednio na
(obudowanym w systemie suchej zabudowy) sztywnym kanale Spiro. Wspdlny przewo6d wywiewny
nalezy wyprowadzi¢ przez dach do dachowej wyrzutni powietrza.

Wentylacja projektowana jest tak aby zapewni¢, wyciag powietrza, co najmniej: 50 m3/h powietrza na
miske ustepowg i 30m3/h powietrza na pisuar. Powietrze odciggane kompensowane bedzie z ukltadu
nawiewnego hali. Uktad taki zapewnia nadci$nienie w pomieszczeniach uzytkowych oraz zapobiega
przedostawania sie nieSwiezego powietrza z toalet. Nawiew posredni do pomieszczen WC odbywat sie
bedzie za pomocg kratek transferowych lub podcie¢ drzwiowych.

1.5. Uzbrojenie instalacji

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych projektuje sie otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe
czyszczenie instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 452, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowacé
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
$rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych

d [mm] w $cianach przewodoéw okragtych [mm]
d A (dtugos¢) A (obwdd)
200 <d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400




W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywal otwory rewizyjne

wymiarach:
Wymiar boku kanatu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
[mm] w $cianach przewoddéw prostokgtnych [mm]
S A (dtugos¢) A (szeroko$¢)
<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400

o minimalnych

Drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatléw niepalnych.

1.6. Izolacja termiczna

Kanaly nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ ptytami z weny
mineralnej o grubosci 40 mm zabezpieczone ptaszczem aluminiowym. Kanaly wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz budynku, pomiedzy centralg wentylacyjng a budynkiem nalezy izolowaé
ptytami z welny mineralnej o grubo$ci 80 mm zabezpieczone ptaszczem aluminiowym oraz obudowa¢
plaszczem z blachy ocynkowane;.

Izolacje wykona¢ z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajacego ognia.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie kanatéw wentylacyjnych.

Dopuszcza sie stosowanie %2 grubosci izolacji termicznej w miejscach skrzyzowan i kolizji instalacji.

I.7. Wytyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia kanatéow i pionéw wentylacyjnych pomiedzy strefami pozarowymi, nalezy
zabezpieczy¢ klapami p.poz. z wyzwalaczem termicznym i sprezyng zwrotna. Klapy powinny pozostac
w pozycji otwartej podczas normalnej pracy. W braku mozliwosci zabudowania klapy p.poz. w
przegrodzie oddzielenia pozarowego, nalezy montowac je na kanale a odcinek od klapy do przegrody
obudowac izolacjg ogniochronng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

II. INSTALACJA KLIMATYZAC(]I
IL.1. Klimatyzacja w hali

W hali zaprojektowano klimatyzacje scentralizowang w sekcji chtodnicy freonowej centrali
wentylacyjnej. Zrédtem chtodu bedzie agregat skraplajacy zlokalizowany przy $cianie zewnetrznej
w sgsiedztwie centrali wentylacyjne;.

Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie z cokotem min. 30 cm, w celu odpowiedniej stabilizacji
urzadzenia w pionie i zabezpieczenia przed zalegajacym $niegiem.

Parametry charakterystyczne agregatu:

- wydajno$¢ chtodzenia:

- max. pobér mocy: 14,2 KW

- wspétczynnik EER: 3,51

- ci$nienie akustyczne w odlegtosci 1m od urzadzenia (wg ISO 3744): 56 dB

I1.2. Klimatyzacja czeSci biurowej (split)

W czesci biurowej zaprojektowano klimatyzacje typu split, ze $ciennymi jednostkami wewnetrznymi
i skraplaczami umieszczonymi na zewnetrznej $cianie budynku.

Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji chtodzenia w okresie letnim
oraz w funkcji grzania w okresie zimowym w zakresie temperatur zewn. -20 °C do +46 °C.
Proponowany system dziata na zasadzie bezpos$redniego odparowania - w jednostce klimatyzacyjnej



wewnetrznej czynnik chtodniczy (R410A - ekologiczny czynnik chtodniczy) pobiera ciepto
Z pomieszczenia i odparowuje.

Kazdy klimatyzator powinien by¢ wyposazony w sterownik lub pilot, z funkcjami wigcz-wytacz,
ustawienie predkosci wentylatora, trybu pracy, nastawy temperatury, itp.

Dla pomieszczen 1.3 i 1.4 zaprojektowano klimatyzatory $cienne o mocy chtodniczej odpowiednio:
8,0 kW (regulowana w zakresie: 2,9+9,0 kW) oraz 7,1 kW (regulowana w zakresie: 0,9+8,0 kW).

W pomieszczeniu archiwum (nr 1.2), ktére moze pethic role serwerowni przewidziano klimatyzator
$cienny o mocy chlodniczej: 5,2 kW (regulowana w zakresie: 0,9+6,0 kW).

I1.3. Prowadzenie przewodow

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Do wykonania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypelione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Prowadzenie instalacji projektuje sie w strefie pustki stropu podwieszanego.

Przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu
oraz zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktéra
przechodza. Nie nalezy wykonywac¢ zadnych potaczen przewodéw wewnatrz przegréd budowlanych,
ani w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwo6jnych mocowanych
do elementéw konstrukcyjnych budynku, w odlegto$ci min. co 1,5 m. Po przeprowadzonych prébach
szczelnos$ci nalezy otynkowac przej$cia przewodow przez przegrody budowlane.

Prowadzenie przewoddw nalezy zamaskowac przy uzyciu np. korytek montazowych.

I1.4. Proby cisnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatoréw i przewodéw, a przed ich zaizolowaniem nalezy wykonac test
szczelnosci. Instalacje nalezy badac¢ przy ci$nieniu prébnym réwnym 41,5 bar, napetniong suchym
azotem technicznym. W trakcie proby nalezy postepowac nastepujaco:

- obnizenie i podwyzZszenie ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkos$cia nie przekraczajaca 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po prdébie szczelno$ci na elementach rurociaggu i ztagczach lutowanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego
temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 2C powoduje zmiane
ci$nienia testowego o 0,1 bar).

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni  w instalacji.
Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania
0,1 MPa, 760 m Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy
dopetmi¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji
montazowej), a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

I1.5. Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowac¢ termicznie matami z pianki kauczukowe;j
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych, z uzyciem tasmy wykonczeniowe;j.



Grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi
by¢ paroszczelna, wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajagcego ognia.

Zastepczo mozna wykorzystac rury chtodnicze izolowane fabrycznie.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewodow.

Rurks garowa
Przewdd polaczeniowy

Rurka gazrowa

\ Rurka cieczowa

| —
{lzolacja deplna

I1.5. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykonaé grawitacyjnie za pomocg przewoddow
klejonych z PVC-U.

Wilaczenie do piondw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec
przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw do klimatyzowanych pomieszczen. Nalezy sprawdzié
szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu woda.

Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy mocowac co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0
m (jednak nie mniej niz podparcia w dwoch punktach na kazdym odcinku pionowym).

III. INSTALACJA OGRZEWCZA
I11.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb c.o. przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego OZC 4.13, przy zatoZeniach:

Strefa klimatyczna III, Te=- 20 °C

Parametry pracy instalacji: ogrzewanie grzejnikowe: 80/60 C

oraz w oparciu o dostarczone dane konstrukcyjne przegréd budowlanych (obliczone zgodnie
z obowigzujacymi normami w tym zakresie).

Zadanie ogrzewania hali produkcyjnej przejmie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
(wedtug opisu w punkcie 1.1.).

Projektowana instalacja ogrzewcza w czesci socjalno-biurowej catkowicie pokrywa zapotrzebowanie
na ciepto, a jej rozktad ksztattuje sie nastepujaco:

LP. OPIS TEMPERATURA ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY
PARTER
0.1 Wiatrotap 16 °C brak
0.4 Szatnia 20°C 269 W
0.5 WCmeski / 20 °C 149 W
dla niepetnosprawnych




0.6 WC damski 209C 169 W

0.7 Pokéj $niadan 209C 638 W
PIETRO

1.1 Hall + Klatka schodowa 16 °C 148 W

1.2 Archiwum 18eC 270 W

1.3 Biuro handlowe 209C 2605W

1.4 Biuro projektowe 20 eC 1557 W

I11.2. Zrédto ciepta

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego jest istniejacy
wezet cieplny para/woda, o parametrach:
- temperatura zasilania/powrotu: 90/70 ¢C
- ci$nienie dyspozycyjne: 53 kPa
- moc projektowana: 75 kW (zapas mocy na wymienniku 100 kW)
- moc zamo6wiona w Energokom Sp. z o0.0. (przed realizacja rozbudowy): 40 kW
- moc zamowiona w Energokom Sp. z o0.0. (zwiekszenie mocy, po realizacji rozbudowy): 75 kW

Na projektowanym przewodzie grzewczym c.0. DN20, zaprojektowano automatyczny zawor
regulacyjny niezalezny od ci$nienia w instalacji wielkosci DN15 o nastawie przeptywu 84%, w celu
ograniczenia odbioru ciepta przez projektowane urzadzenia bez wptywu na nastawy regulacyjne
istniejacej instalacji.

II1.3. Dystrybucja i rozdziat ciepta

Doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegélnych odbiorniké6w w pomieszczeniach czesci
socjalno-biurowej odbywac sie bedzie poprzez wyprowadzenie stalowego przewodu wielko$ci DN20
z projektowanego poziomego rozdzielacza hydraulicznego wielkosci min. DN50, zlokalizowanego
w pomieszczeniu wezta cieplnego (nr 0.15). Przewdd nalezy wyprowadzi¢ przez pomieszczenie
sprezarkowni (pom. nr 0.16) do projektowanej hali produkcyjnej (pom. nr 0.9), przez wysytke paczek
(pom. nr 0.8) i stamtad doprowadzi¢ do pokoju $niadan (pom. nr 0.7), gdzie po przejsciu przez $ciane
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ odej$cie DN20 do pionu prowadzacego na pietro.

Rurociagi nalezy mocowac poprzez obejmy lub podpory montazowe $cienne lub sufitowe w odlegtosci
co 2,0 m.

Podczas montazu rurociggéw nalezy uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ termiczng rur stalowych, stosujac
gotowe ksztattki - kompensatory lub kompensacje naturalng, a przy centrali zamontowaé
odpowietrznik automatyczny.

Pion zasilajgcy pietro DN20, nalezy pod stropem wyposazy¢ w ksztattke przejSciowg na system
PEX/AlL. /PEX, aprzewdd zasilajacy parter sprowadzi¢ do poziomu posadzki (w bruZdzie $ciennej,
Sciany zewnetrznej) anastepnie prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych w systemie
z rozdziatem tréjnikowym, taczonych przez potaczenia zaciskowe ze ztgczkami mosieznymi ($rednice
i prowadzenie przewodéw - wg Rys nr 5).

Doprowadzenie czynnika grzewczego do odbiornikéw na pietrze nalezy wykona¢ analogicznie jak na
parterze - z rozdziatem w systemie tréjnikowym.

Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5x Dz i mozna je giag¢ recznie bez
zadnych dodatkowych narzedzi.



Przewody prowadzone w posadzce nalezy mocowac¢ do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia
poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowe;j.

Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowal termicznie materiatem izolacyjnym
0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta minimum 0,035 W/m2K i o grubosci nie mniejszej niz:
- 20 mm (dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm),
- 30 mm (dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm),
- réwna $rednicy wewnetrznej rury (dla rur o Srednicy wewnetrznej powyzej 35 mm).
Przewody prowadzone w komponentach budowlanych zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o grubosci
odpowiadajgcej ¥2 podanych powyzej, a prowadzonych w posadzce réwnej 6 mm.

I11.4. Odbiorniki ciepta

Odbiornikami ciepta w czesSci socjalno-biurowej beda plytowe grzejniki zintegrowane, grzejniki
cokotowe z obustronng ptytg ozdobng oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Podiaczenie odbiornikéw nalezy wykona¢é od $ciany powyzej przewidywanego cokolika,
z odcinajagcym zestawem katowym oraz elementem montazowym dla rury wielowarstwowej.

Grzejnik tazienkowy nalezy wyposazy¢ w katowy precyzyjny zawdr termostatyczny z nastawa
wstepng oraz zawor powrotny katowy bez nastawy wstepne;j.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym zawory
termostatyczne nalezy nastawi¢ zgodnie z numerem nastawy podanym przy kazdym z odbiornikéw na
rzucie wg Rysnr51i 6.

IIL.5. Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Przewody instalacji zasilajacej nagrzewnice stanowig rury stalowe DN32 wyprowadzone
z rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego (jak w przypadku instalacji zasilajacej c.o.).

Poziom nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, a w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki.

Na projektowanym przewodzie grzewczym c.t. DN32, zaprojektowano automatyczny zawoér
regulacyjny niezalezny od ci$nienia w instalacji, wielkosci DN25 o nastawie przeptywu 76%, w celu
ograniczenia odbioru ciepta przez projektowana nagrzewnice, bez wptywu na nastawy regulacyjne
instalacji w istniejgcym budynku.

Zasilanie nagrzewnicy odbywac sie bedzie posrednio przez ptytowy wymiennik ciepta woda/glikol. Po
stronie pierwotnej wymiennik zasilany bedzie z wymiennikowego wezla cieplnego, woda grzewcza
0 parametrze statowarto$ciowym 90/70 °C, a po stronie wtérnej czynnikiem grzewczym bedzie glikol
etylenowy o stezeniu 35 % i parametrach 80/60 °C.

Na uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wzrostem ciSnienia spowodowany rozszerzalnoscig
czynnika grzewczego sktada sie zawor bezpieczenstwa wielkosci %2” i nastawie 2.5 bar, ktéry nalezy
zamontowal bezposrednio za wymiennikiem oraz zamontowane na przewodzie powrotnym do
wymiennika: naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 dm3 z szybkoztaczem oraz opaska i elementem
mocujgcym do montazu nasciennego.

Bezwzglednie zakazuje sie umieszczania jakiejkolwiek armatury odcinajacej na przewodach
zabezpieczajacych tj. przed zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym.

Uktad zasilajacy (pompowo-mieszajacy - z pompa elektroniczng (wydajnosci 1,41 m3/h, H= 1,71 kPa)
i zaworem 3-drogowym dostarczanym wraz z automatyka centrali) nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
zlokalizowany bedzie na wewnetrznej Scianie budynku. W najwyzszym punkcie instalacji, tuz przy
wyprowadzeniu przewodéw na zewnagtrz budynku nalezy zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny
(stad nalezy zachowa¢ wtasciwy spadek przewoddow).



Przewody instalacji grzewczej wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie materiatem
izolacyjnym o wspotczynniku przewodzenia ciepta minimum 0,035 W/m2K i o grubosci nie mniejszej
niz 30 mm, a prowadzone na zewnatrz - pomiedzy budynkiem a centralg nalezy zaizolowa¢ podwdjnie
i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej przed czynnikami atmosferycznymi.

Rurociagi nalezy mocowal poprzez obejmy lub podpory montazowe S$cienne lub sufitowe
co 3,0 m.

Podczas montazu rurociaggéw nalezy uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ termiczng rur stalowych, stosujac
gotowe ksztattki - kompensatory lub kompensacje naturalng, przy centrali zamontowa¢ odpowietrznik
automatyczny.

I11.6. Préoby szczelnosci
I11.6.1. Przewody stalowe

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termiczne;.
W przypadku kiedy postep robot wymaga zakrycia bruzd (przygotowania posadzki), w ktérych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji przed catkowitym wykonaniem tej instalacji, dopuszcza sie
wykonywanie protokolarnych odbioréw czesciowych, wg wytycznych producentow.

Przed przystapieniem do badania nalezy przeptuka¢ instalacje, a nastepnie napetni¢ woda (przy
odtgczonych wurzadzeniach zabezpieczajacych przed przekroczeniem ci$nienia roboczego) i
odpowietrzy¢, dokonujac przegladu instalacji w wyczuleniem na przecieki i roszenie. Napeinianie
instalacji nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie powinien by¢
sprzemarzniety”. Prébe mozna rozpoczaé¢ po uplywie doby od napeienia instalacji, w ktérej nie
zaobserwowano przeciekow.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu prébnym réwnym 6 bar, przy jednoczesnej kontroli
wartosci ci$nienia najnizszym punkcie instalacji. Probe uznaje sie za pozytywna, jesli w czasie 30 minut
nie zaobserwuje sie spadku $cieniania na cechowanym manometrze tarczowym o $rednicy tarczy 150
mm, zakresie 10 bar i podziatce 0,1 bar.

I11.6.2. System z rur wielowarstwowych
Préba wstepna

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu prébnym réwnym 6 bar, przy jednoczesnej kontroli
warto$ci ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji. Przed wykonaniem préby nalezy przeznaczy¢ 10
minut na kompensacje ci$nienia w celu wyréwnania temperatury. Po tym czasie nalezy rozpoczac
wlasciwa prébe trwajaca 30 minut, podczas ktérej dopuszczalny spadek ciSnienia na manometrze nie
moze przekroczy¢ 0,6 bar, a na instalacji nie wystepuja nieszczelnosci.

Préba gléwna

Bezpos$rednio po wykonaniu préby wstepnej przeprowadza sie probe giéwna, przy tym samym
ci$nieniu roboczym réwnym 6 bar. Wynik préby uznawany jest za pozytywny, jesli w ciggu 2 godzin
spadek ciSnienia na manometrze nie jest wiekszy niz 0,2 bar, a na instalacji nie wystepuja
nieszczelnosci.

W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego lub gtéwnego -
nalezy usung¢ przyczyne negatywnego wyniku i ponownie wykona¢ badania od poczatku.

Catos¢ gtéwnej proby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,Protokét
Z proby na ci$nienie dla instalacji grzewczych przy uzyciu wody pitnej”, zawarty w instrukcji
technicznej systemu wybranego producenta.



Uwaga: Protokolarne przeprowadzenie préby jest obligatoryjne dla zachowania gwarancji producenta
systemu.

Badanie woda ciepla

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci woda zimng, przewody cieptej wody nalezy poddac
szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60 °C.

Uwaga: Protokolarne przeprowadzenie préoby jest obligatoryjne dla zachowania gwarancji producenta
systemu.

IV.INSTALACJA WODOCIAGOWA
IV.1. Zrédto wody dla budynku

Budynek zaopatrywany bedzie w wode uzytkowa dla potrzeb wynikajgcych z jego uzytkowania
i przeznaczenia, z sieci wodociggowej. Uktad pomiarowy przeniesiony zostanie z pomieszczenia
sprezarkowni (pom. nr 1.0.16) i zlokalizowany bedzie za pierwsza $ciang, po wprowadzeniu przytacza
wodociggowego do budynku, w natynkowej szafce wodomierzowej (wg Rys. nr 7). W szafce na
wysokos$ci min. 30 cm nad posadzka nalezy zamontowa¢ zawér odcinajagcy kulowy DN32, wodomierz
wody zimnej DN20 g, = 4,0 m3/h (klasy pomiarowej C) i zawor odcinajacy ze spustem, a od strony
instalacji zawor antyskazeniowy typ EA wielko$¢ 1”.

IV.2. Instalacja wodociagowa

Obliczenia zuzycia wody dla potrzeb gospodarczych przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego InstalSan 4.13.

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanej czesci budynku wynosi
0,5 dm3/s.

Projekt architektoniczny nie przewiduje hydrantéw przeciwpozarowych w projektowanej czesci
budynku, ktore nalezatoby zasili¢ z projektowanej instalacji wodociggowe;j.

IV.3. Przewody

Instalacja wodociagowa (po zestawie wodomierzowym), prowadzona bedzie z rur stalowych
ocynkowanych DN32 po wierzchu hali, do punktu wpiecia do istniejacej instalacji (w pom. nr 1.0.16).

Przed wprowadzeniem przewodu do pomieszczen higieniczno-socjalnych nalezy wykona¢ przejscie ze
stali na system wielowarstwowy i sprowadzi¢ w bruzdzie Sciennej do posadzki, skad Instalacja
prowadzona bedzie dalej pod posadzka w systemie tréjnikowym z wykorzystaniem wielowarstwowej
sanitarnej rury PEX/Al./PEX.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy mocowaé do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia
poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowej.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone po wierzchu hali nalezy zaizolowac termicznie
materiatem izolacyjnym o grubosci 9 mm i mocowac¢ do trwatych elementéw konstrukcyjnych co min.
3m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé termicznie materiatem izolacyjnym o grubosci
6 mm.

IV.4. Instalacja cieptej wody

Ze wzgledu na maly rozbiér wody i ilos¢ urzadzen sanitarnych, ciepta woda przygotowywana bedzie
bezposrednio przy punktach poboru - w nadumywalkowych podgrzewaczach cieptej wody. Na



podejsciach do przyboréw sanitarnych nalezy kazdorazowo zamontowac¢ zawory odcinajace na wodzie
cieptej i zimne;.

IV.5. Proby szczelnosci

Przygotowanie do przeprowadzenia proby i jej wykonanie jak w punkcie IIL.6., ale przy cisnieniu 10
bar.

Catos¢ gtéwnej préoby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,Protokét
Z proby ci$nieniowej przy uzyciu wody pitnej dla instalacji wody pitnej”, zawarty w instrukcji
technicznej do systemu wybranego producenta.

Uwaga: Ze wzgledu na higiene wody uzytkowej, ochrone przed korozja i zamarzaniem napeinianie
instalacji powinno nastapi¢ dopiero przed rozpoczeciem jej wiasciwej eksploatacji. W innym przypadku

instalacje nalezy oprézni¢ z wody.

V. INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne od wszystkich przyborow
sanitarnych w obiekcie (w tym skropliny z jednostek klimatyzacyjnych i tacy ociekowej rekuperatora),
do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j.

V.1. Przewody

Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej tj. odcinki poziome, piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyboréw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U kielichowych z wuszczelka wargowa,
z uwzglednieniem minimalnego spadku podej$¢ kanalizacyjnych - rownym 2%.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne nad posadzka w miejscach tatwo
dostepnych.
Wszystkie piony nalezy obudowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych.

Gtowny poziom odptywowy PVC-U 110 i 160 =zaprojektowano z minimalnym spadkiem
odpowiadajagcym warunkowi samooczyszczania kanatlu wynoszacym odpowiednio 2% i 1,5%.
Przewody prowadzone pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm.

Pionowe przewody instalacji nalezy mocowa¢ do trwatych elementéw budynku (Sciany, stropy) za
pomoca uchwytéw w odlegtosciach co min. 1,0 m.

Przej$cia przewoddéw przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o 5 cm od zewnetrznej Sciany rury wiasciwej i wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi.

V.2. Wentylacja kanalizacji

Piony oznaczone na rysunkach nalezy wyprowadzi¢ 0,5 +1,0 m ponad dach, przy czym Srednice rur
wentylujacych piony kanalizacyjne nalezy powiekszy¢ o jeden wymiar (poczawszy od 0,5 m przed
wyprowadzeniem przez dach budynku).

Ze wzgledu na usytuowanie urzadzen sanitarnych w budynku - podejscie przy umywalce (0znaczonej
na Rys. nr 8) nalezy wyposazy¢ w zawér lub syfon napowietrzajacy. W przypadku zabudowy zaworu
napowietrzajacego w bruzdzie Sciennej lub obudowie $cianka lekka - urzadzenia powinny mieé
zapewniony dostep powietrza, poprzez kratke ze stata zaluzja.

V.3. Préby szczelnos$ci

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw, przy czym dopuszcza sie uzasadnione
odbiory czesciowe instalacji.



Szczelnos$¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki nalezy bada¢ poprzez obserwacje swobodnego
przeplywu wody odprowadzanej z przyboréw sanitarnych, poprzez napeinienie przewodow
odptywowych woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem.

VI. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
VI.1. Zrédlo sprezonego powietrza

Ze wzgledu na istniejgcg instalacje sprezonego powietrza w budynku poddanym rozbudowie,
inwestor podjat decyzje o wykorzystaniu istniejgcej instalacji.

Istniejacy uktad przygotowania powietrza zlokalizowany jest w pom. nr 1.0.16 i sktadajg sie na niego
dwie sprezarki sSrubowe (w tym jedna na zbiorniku wyréwnawczym ze spustem kondensatu) osuszacz
ziebniczy oraz odolejacz.

VI.2. Odbiorniki

Odbiornikami sprezonego powietrza w projektowanej czesci rozbudowywanej hali produkcyjnej beda
urzadzenienr 1i 2.

Wymagane parametry iloSciowe i jako$ciowe sg nastepujace:

Urzadzenie nr 1:
- zapotrzebowanie powietrza: 3,6 m*/h

- zawarto$¢ czastek statych: ponizej 5 mg/m? (5 pm)
- zawarto$¢ wody: 7,7 g/m3

- zawarto$¢ oleju: ponizej 1 mg/m3

- wymagane ci$nienie w punkcie dostawy: 4+10 bar

Urzadzenie nr 2:

- zapotrzebowanie powietrza: 15 m3/h

- wielko$¢ czastek statych: ponizej 0,01 um

- temperatura punktu rosy: 3+5 °C

- zawarto$¢ oleju: ponizej 0,01 mg/m3

- wymagane ci$nienie w punkcie dostawy: min. 6 bar

VI1.3. Przewody

Przewody instalacji sprezonego powietrza nalezy wykona¢ jako hydraulicznie gtadkie z rur PP-R
(PN20) 25x4.2 i 20x3,4mm ze ztaczkami zgrzewanymi, jako uzupetnienie istniejacej instalacji.

Rurociagi powinny by¢ montowane przy pomocy podpo6r lub podwieszen w odlegtosciach co najmniej
2,0mi2,5m.

VI.4. Proba wytrzymatos$ciowa

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préobe wytrzymato$ciowa instalacji - woda pod ci$nieniem
1,5-krotnos¢ ci$nienia roboczego przez 15 minut.

VI.4. Proby szczelnosci

Na 30 minut przed rozpoczeciem badania (do jej zakonczenia) temperatura otoczenia i temperatura
czynnika powinna zosta¢ ustabilizowana (dopuszczalna zmiana temperatury w ciggu proby wynosi
4 K).

Manometr uzyty do préb powinien posiada¢ podziatke co 0,1 bar, mie¢ $rednice tarczy 160mm, a jego
zakres pomiarowy powinien by¢ 1,5 x wiekszy od ci$nienia prébnego.

Ewentualne przecieki nalezy lokalizowa¢ akustycznie lub przy uzyciu pienigcego roztworu.



Na zadnym z etapoéw préb szczelno$ci nie moze wystapi¢ roszenie przewodéw (w przypadku
wykonywania préby woda).

Préba wstepna

Wykonywana jest sprezonym powietrzem lub woda przy ci$nieniu o wartosci 1,5-krotnos¢ cisnienia
roboczego. CiSnienie w instalacji nalezy podnosi¢ stopniowo przez 10 minut, jednocze$nie obserwujac
instalacje. Po tym czasie powrdci¢ do ci$nienia prébnego i powtorzy¢ prébe przez kolejne 10 minut.
Nastepnie pozostawic instalacje na kolejne 30 minut.
Prébe uznaje sie za pozytywna, jesli w tym czasie spadek ci$nienia nie bedzie wyzszy niz 0,6 bar.

Préba gléwna

Wykonywana jest bezposrednio po prébie wstepnej i polega na wytworzeniu ci$nienia o wartosci 1,5-
krotno$¢ ci$nienia roboczego. Proba uznana jest za pozytywng jesli w ciggu 2 godzin spadek ci$nienia
nie bedzie wiekszy niz 0,2 bar.

Proby uzupelniajace
Wykonywane sag w przypadku wymagan producentéw instalowanego systemu rur, wykonywane
wedtug ich zalecen oraz po przeprowadzeniu proby gtéwnej z wynikiem pozytywnym.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas préby instalacji, zabrania sie doszczelniania poprzez
lakierowanie, kitowanie oraz inne tego typu zabiegi. Wadliwie wykonana cze$¢ instalacji nalezy
rozmontowac z ponownym wykonaniem ztgcz.

VII. UWAGI KONCOWE

1. Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

2. Wszystkie przewody, materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej, stykajace sie
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny bezwzglednie posiada¢ Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

3. Wszystkie przejscia powinny by¢ wieksze niz kanat o 5cm. Po montazu instalacji nalezy je
obmurowac i otynkowac (w przypadku przej$¢ ppoz. - masa ogniochronna).

4. Przed przystapieniem do prefabrykacji kanatéw powietrznych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
zaprojektowane wymiary ze stanem faktycznym budynku oraz elementami instalacji.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wymiary przylaczeniowe przy urzadzeniach oraz
elementach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

5. Poszczegdblne elementy instalacji wentylacji nalezy taczy¢ miedzy soba na koinierze, zatrzaski
lub wg technologii producenta stosujac uszczelki. Powierzchnie przewodéw powinny by¢
gtadkie, bez zataman i wgniecen. Kanaty o przekroju kotowym - typu Spiro, z blachy stalowej
ocynkowanej powinny by¢ taczone na wsuwke, nitowane, uszczelniane pasta uszczelniajaca
i taSma aluminiowa.

6. Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta, a ich
sposéb mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku
oraz instalacji.

7. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ sztywne z zachowaniem wymaganych odlegto$ci pomiedzy
punktami zawieszenia lub podparcia oraz powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej a takze odporne na korozje w miejscu ich zamontowania. Konstrukcje wsporcze
wykonac jako typowe - zgodnie z wymaganiami polskich norm w tym zakresie.
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Mocowanie przewodoéw do przegréod w budynku nalezy wykona¢ w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zamocowanie urzadzen ielementow
wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych
z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi.

Projektowane urzadzenia tj. centrala, rekuperator i klimatyzatory powinny zosta¢ dostarczone
z wlasnymi panelami sterowniczymi oraz niezbedng automatyka.

Nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzadzenia.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci zgodne z przepisami badZ wymaganiami producentéw, sporzadzajac w tym celu
protokoty bedace podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty
budowlane.

Podczas montazu rurociagéw nalezy uwzgledni¢ ich rozszerzalno$¢ termiczng, naprezenia
nalezy niwelowa¢ stosujgc gotowe ksztattki - kompensatory lub kompensacje naturalna.

Wszystkie przewody nalezy mocowac¢ do S$cian, stropoéw lub prowadzi¢ na specjalnej
konstrukecji, w zaleznosci od rodzaju uzytego materiatu i wytycznych producentéw.

W przypadku wyKkrycia nieszczelno$ci podczas instalacyjnych préb szczelnos$ci, zabrania sie
doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang cze$¢
instalacji nalezy rozmontowac z ponownym wykonaniem ziacz.

Wszystkie przewody w obrebie wezla i sprezarkowni powinny by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby nad przej$ciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m, a armatura
powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 1,8 m od poziomu podtogi lub pomostéw.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektrycznga do wszystkich projektowanych urzadzen,
a instalacje wykonane z przewodow metalowych nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej
(R)EI60 o srednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody przez ktéra przechodza, np. przy uzyciu masy
ognioochronne;.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie
z dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz
z urzadzeniami.

Po wuruchomieniu instalacji wentylacji nawiewnej kanatéw przegladowych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje i instalacji wentylacji i dokona¢ odpowiednich nastaw przepustnic
regulacyjnych.

Przewody instalacji grzewczych prowadzone ,po wierzchu” nalezy oznakowa¢ kolorowymi
pierscieniami na izolacji lub strzatkami, celem identyfikacji podczas eksploataciji.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI
oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Opracowat: mgr inz. Agnieszka Zajac
nr upr. PDK/0177/P0O0S/11



