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1. PODSTAWA, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Podstawe prawng opracowania niniejszego projektu stanowi Uchwata Nr X/46/2015 Rady
Gminy Rakszawa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego pod tereny produkcyjno - ustugowe "Browar" w miejscowosci Rakszawa, gmina
Rakszawa oraz zlecenie Inwestora. Zakresem opracowania objeto projekt budowlany rozbudowy i
przebudowy budynku produkcyjnego, dostosowanie infrastruktury technicznej do lokalizacji nowej
czesci obiektu. W opracowaniu wykorzystano archiwalng dokumentacje dotyczacg warunkdw
gruntowo - wodnych do projektu "Rozbudowy i Modernizacji Rakszawskich Zaktadéw Przemystu
Wetnianego w Rakszawie k/tancuta, tom 8 i 6", "Zmiany w projekcie technicznym rozbudowy i
modernizacji RZPW w Rakszawie, tom 4/2", wykonang przez Przedsiebiorstwo Panstwowe
Ministerstwa Przemystu Lekkiego, t6dz, Plac Zwyciestwa 2.
Celem opracowania jest wykonanie projektu ww. zamierzenia inwestycyjnego.
Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano:
o Wizja lokalna w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Aktualna mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
o  Wypis z rejestru gruntéw
e Dokumentacja geotechniczna
e Warunki techniczne poszczegdlnych zarzadcy sieci
e Obowigzujgce normy i literatura fachowa.

2. DANE OGOLNE:
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Istniejacy budynek produkcyjny to obiekt wzniesiony w latach 70-ch XX w. Do dnia
dzisiejszego w obiekcie przeprowadzono drobne prace modernizacyjne celem dostosowania ukfadu
funkcjonalnego do obecnego przeznaczenia.

Obiekt na planie litery L z niewielkg przewigzka od strony potudniowej. Obecnie przewigzka
wykorzystywana jest jako pomieszczenie gospodarcze. Wymiary budynku w rzucie to 31,14x36,96m.
Konstrukcje nosna obiektu stanowi Zzelbetowy uktad stupowo-ryglowy o osiowym rozstawie 6m.
Fundamenty obiektu w catosci zelbetowe - uktad stop fundamentowych oraz belek podwalinowych.
Dach obiektu stanowi ukfad zelbetowych ptyt korytkowych z nadbetonem. Pokrycie wykonano z papy
zgrzewanej na gorgco. Zewnetrzne $ciany ostonowe wykonano z ptyt zelbetowych oraz jako
murowane na zaprawie cem-wap. Czesciowo wykonano termoizolacje $cian styropianem grubosci
10cm i wykoriczono tynkiem cienkowarstwowym. Wewnetrzne Sciany wykonano jako murowane na
zaprawie cem-wap. Podfogi w obiekcie stanowi terakota oraz posadzka betonowa. Stolarka okienna z
PCV, drzwiowa PCV oraz aluminium.



Zasadniczg czescig obiektu jest hala produkcyjna, pozostaty czesé stanowig pomieszczenia
biurowe, magazynowe, socjalne oraz kottfownia. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w
elewacji pétnocne;j.

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

e obiekt podzielono na dwie zasadnicze czesci:
e istniejacy, jednokondygnacyjng czes¢ produkcyjng wraz z pomieszczeniami biurowymi i
sanitariatami
e projektowang, jednokondygnacyjng czes¢ produkcyjna,
e projektowang, dwukondygnacyjng cze$¢ produkcyjng wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi i technicznymi,
e obiekt bez podpiwniczenia,
e dach nad projektowang czescig jednospadowy - ptaski,
e Program funkcjonalny budynku:
Projektowana czes¢ stanowic bedzie uzupetnienie istniejacej zabudowy kubaturowej dziatki
inwestora. W obiekcie bedg wytwarzane produkty zwigzane z dziatalnoscig Spétki Scala
(tkactwo, hafciarstwo).
e Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy - bryta budynku nawigzuje do
architektury przemystowej i jest dostosowana do otaczajgcej zabudowy.
e Projektowane obcigzenie ogniowe (asortyment do produkcji-przedza, papier, urzadzenia,
sprzet biurowy) w obiekcie Q < 500MJ/m2

3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE OBIEKTU:

o Powierzchnia zabudowy istniejgca 748,28m?
o Powierzchnia zabudowy projektowana 363,29m? Suma: 1111,57m’
Powierzchnia uzytkowa cz. istniejacej 648,42m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 458,98m?
W tym
o parter - 354,06m?
o | pietro-104,92m? Suma: 1107,4m?
Kubatura cz. istniejgcej 4171,5m?3
Kubatura cz. projektowanej 2132m3 Suma: 6302,5m’
o powierzchnia catkowita budynku 1132,41m°
o powierzchnia podstawowa budynku (pomieszczenia produkcyjne) 610,09m?
o llos¢ kondygnacji czes¢ istniejaca 1 nadziemna
o llo$¢ kondygnacji czes¢ projektowana - produkcyjno-socjalna 2 nadziemne
o llo$¢ kondygnacji czes¢ projektowana - produkcyjna 1 nadziemna
o wym. cz. istniejgcej (dt. x szer.) 36,96x31,14m
o wym. cz. projektowanej (dt. x szer.) 31,47x11,65m
o wysokos$é obiektu czesci projektowanej 7,476m



Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen - cze$é projektowana:

e parter
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
NR POW.
POM. |NAZWA PODLOGA (M2)
0.1. WIATROLAP GRES ANTYPOSL. 3,37
0.2. POM. PRODUKCYJNE GRES ANTYPOSL. 78,37
0.3. KLATKA SCHODOWA GRES ANTYPOSL. 11,24
0.4. SZATNIA GRES ANTYPOSL. 7,26
0.5. WC MESKI/DLA NIEPEENOSPRAWNYCH | GRES ANTYPOSL. 5,93
0.6. WC DAMSKI GRES ANTYPOSL. 4,69
0.7. POKOJ SNIADAN GRES ANTYPOSL. 12,02
0.8. WYSYtKA PACZEK POSADZKA BET. 18,29
0.9. HALA PRODUKCYJINA POSADZKA BET. 174,77
0.10. | POM. PRODUKCYINE POSADZKA BET. 38,12
SUMA 354,06
e pietro
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
NR POW.
POM. |NAZWA PODLOGA (M2)
1.1. HALL GRES ANTYPOSL. 10,42
1.2. ARCHIWUM GRES ANTYPOSL. 10,38
1.3. POM. PRODUKCYJNE POSADZKA BET. 52,49
1.4. POM. PRODUKCYJNE POSADZKA BET. 31,63
SUMA 104,92

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU.

Rozbudowa budynku zostata zaprojektowana w oparciu o wytyczne inwestora, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Forma architektoniczna budynku zwarta, budynek o ksztatcie nieregularnym. Forma
ta wynika z ksztattu dziatki oraz istniejgcego jej zagospodarowania, ekonomiki budowy.
Projektowana rozbudowa, w kierunku potudniowo-zachodnim, sktadac sie bedzie z dwdch
czesci: jednokondygnacyjnej czesci produkcyjnej (z 2-ma wydzielonymi pomieszczeniami)
oraz dwukondygnacyjnej czesci produkcyjno - socjalnej (10 wydzielonych pomieszczen +
komunikacja). Dach nowej czesci zaprojektowano jako jednospadowy o kacie nachylenia
potaci 1,15% w konstrukcji stalowej pokryty membrang bitumiczna. Konstrukcje nosng nowej
czesci stanowi¢ bedg powtarzalne uktady stupowo-ryglowe o konstrukcji stalowej
(projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie niezalezng od istniejgcej konstrukcje nosna).
Sciany ostonowe obiektu wykonane bedg z ptyt warstwowych.

W  poétnocno-zachodniej czesci planowanej rozbudowy przewidziano duze
przeszklenie - elewacja z przeszklonych scian stupowo ryglowych z wyraznie odznaczajgcym
sie wejsciem gtdwnym od strony pdétnocno - zachodniej.

Dodatkowo zaplanowano brame wjazdowa do projektowanej czesci réwniez w
elewacji pétnocno-zachodniej. Projektuje sie przebudowe istniejgcej czesci polegajaca na
wykonaniu dwdch otworédw w s$cianach - celem skomunikowania cz. istniejacej z
projektowang. Projektuje sie dwie bramy garazowe pomiedzy pomieszczeniem 0.24 i 0.9 w
czesci istniejgcej, a 0.9. w czesci projektowanej.

W projektowanej czesci zlokalizowano klatke schodowa na pietro.

Obiekt zaopatrzony bedzie w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprezonego powietrza, grzewcza. Ogrzewanie obiektu
z istniejgcej w obiekcie kottowni (wezet cieptowniczy).



e Dostawa i odbiér produktdw odbywac sie bedzie poprzez planowang brame od strony
potnocno-zachodniej.

e Projektowana budowa nie jest zagrozona konfliktem spotecznym oraz nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen przeciwhatasowych.

e Planowane zatrudnienie w nowej czesci: 5 osdb w systemie jednozmianowym

o Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi doswietlone sg Swiattem
dziennym.

5. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE PROJEKTOWANEJ CZESCI.

Warstwy poszczegélnych przegréd:
e Al-DACHHAL

(kat nachylenia 1,15%)
-membrana dachowa bitumiczna 1,2mm
-ptyta OSB 18mm
-blacha trapezowa T35
-termoizolacja - wetna mineralna 20cm
- konstrukcja dachu - pfatwie
- konstrukcja dachu - wigzar
-ptyta g-k na ruszcie stalowym

e A2 -DACH nad czescig 2K
(kat nachylenia 1,15%)
-membrana dachowa bitumiczna 1,2mm
-termoizolacja - wetna mineralna 20cm
-blacha trapezowa T35
- konstrukcja dachu - pfatwie
- konstrukcja dachu - wigzar
-ptyta g-k na ruszcie stalowym

UWAGI: Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym.

e STROP NAD PARTEREM
-gres techniczny antyposlizgowy 30x30cm, gr. 2cm
-wylewka cementowa 4cm z siatkg zgrzewang 10x10x3cm
-styropian 4cm - EPS 100
-strop zespolony (zelbetowy) 14cm
-sufit podwieszany G-K na profilach stalowych

UWAGI: Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym.

e E1-PODtLOGA NA GRUNCIEW CZ. PRODUKCYJNEJ
-posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym B25 15c¢cm
-1x folia polietylenowa 0,2mm
- polistyren spieniony typ XPS-Ill 5¢cm
-1x folia budowlana 0,2mm
-chudy beton B10 10cm
-pospotka zageszczona warstwami do ID=0,9 30cm

e E2-PODtLOGA NA GRUNCIE W CZ. PRODUKCYJNO - SOCJALNEJ
-gres techniczny antyposlizgowy 30x30cm, gr. 2cm
-posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym B25 15c¢cm
-1x folia polietylenowa 0,2mm
- polistyren spieniony typ XPS-1ll 5cm
-1x folia budowlana 0,2mm



-chudy beton B10 10cm
-pospotka zageszczona warstwami do ID=0,9 30cm

e SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
-ptyta g-k na ruszcie stalowym
-wetna mineralna 8cm
-ptyta g-k na ruszcie stalowym

e SCIANA ZEWNETRZNA
-ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm

UWAGI: Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym.

SCHODY
e Schody wewnetrzne stalowe.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W nowej czesci przewidziano dostep dla oséb niepetnosprawnych do kondygnacji parteru -
poprzez pochylnie od strony pétnocno-zachodniej, przejscia nieograniczajgce poruszania sie osobom
na wdzkach inwalidzkich, na parterze przewidziano toalete dla oséb niepetnosprawnych.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

7.1.1 Zatrudnienie:

Obecne zatrudnienie - 24 osoby. System zatrudnienia dla 12 oséb - trzy zmianowy (40s / zmiane) dla
pozostatej czesci - jednozmianowy. Dla pracownikéw przewidziano zaplecza socjalno — sanitarne
istniejgce.

Przewiduje sie zatrudnienie 5 nowych oséb w projektowanej czesci (w systemie jednozmianowym).
Dla nowych pracownikdw zaprojektowano cze$é socjalng sktadajaca sie z szatni z umywalkg, toalety
damskiej i meskiej + dla oséb niepetnosprawnych oraz pokoju $niadan. Wyposazenia szatni stanowig
indywidualne szafki dwudzielne na odziez wtasng i roboczg dla kazdego pracownika. Na produkcji
droga do sanitariatdw nie przekracza 70m.

7.1.2. Czesc istniejgca budynku technologia bez zmian:
e przyjecie substratéw do produkcji
e magazynowanie substratéw w pomieszczeniach magazynowych
e rozdziat poszczegdlnych substratéw do konkretnych stanowisk i wytwarzanie produktu
o pakowanie produktéw i przeniesienie do magazynu wysytek

7.1.3. Czesc projektowana - produkcja:

przyjecie substratow do produkcji

magazynowanie substratow

rozdziat na poszczegdlne stanowiska oraz do cze$ci magazynowe;j
wytwarzanie produktéw gotowych na poszczegdlnych stanowiskach
kontrola jakosci

pakowanie produktéw i przeniesienie do magazynu wysytek

Dostawa towardw odbywac sie bedzie od strony podtnocnej, gdzie zlokalizowana jest czes¢
magazynowa oraz brama dla dostawcéw i odbiorcow.

7.2. Wysokos¢ pomieszczen

czes¢ produkceyjno - socjalna- 3,00 3,01m

hala produkcyjna - maksymalna wysokos¢ 4,85m

7.3. Powierzchnie $cian sufitow i podtdg.
Ww. powierzchnie szare, nienasigkliwe oraz tatwe w myciu.



7.4. Wentylacja.

Czesc socjalna - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Czesc produkeyjna - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i okapami
odciggowymi znad urzadzen.

Szczegdtowe wytyczne zawierac bedzie opracowanie branzowe.

7.5. Wytyczne do instalacji CO.
Ogrzewanie obiektu z weztfa cieplnego z istniejgcego budynku.
Szczegdtowe wytyczne zawierac bedzie opracowanie branzowe.

7.6. Wytyczne do instalacji klimatyzacji.
Dla utrzymania odpowiedniej temperatury w okresie letnim, przewiduje sie chtodzenie pomieszczen.
Szczegdtowe wytyczne zawierac bedzie opracowanie branzowe.

7.7. Wytyczne do instalacji sprezonego powietrza.

Ze wzgledu na wymagania niektorych urzadzen w zakresie dostarczania sprezonego powietrza do ich
poprawnej pracy, planuje sie wykorzystanie istniejgcych urzadzen sprezarkowych w budynku.
Szczegdtowe wytyczne zawierac bedzie opracowanie branzowe.

7.8. Wytyczne do instalacji wodociggowo - kanalizacyjne;j.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna stuzyé bedzie do zapewnienia przede wszystkim
higieny ogdlnej zatrudnionych pracownikéw, w tym na potrzeby przygotowania cieptej wody.

Ze wzgledu na wielko$¢ zaplecza socjalnego, w tym ilo$¢ urzagdzen sanitarnych, planuje sie
podgrzewanie wody w podgrzewaczach nad- lub podumywalkowych elektrycznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie S$cieki sanitarne od wszystkich
przyboréw sanitarnych w zapleczu socjalnym do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Piony
kanalizacyjne wyposazone bedg w otwory rewizyjne oraz skuteczng wentylacje.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie pozbawiac istniejgcej czesci budynku ani ograniczac
dostepu do wyposazenia technicznego, w tym wody i odprowadzania Sciekdéw.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

e POKRYCIE DACHU
Membrana bitumiczna

e RYNNY I RURY SPUSTOWE
Z PCV — RAL 9006 — Haki rynien @200mm nalezy montowaé max co 80 cm. Dodatkowo kazdy
element systemu jak facznik, wylot, fuk czy zaslepka powinien by¢ podparty hakiem co 15cm
z kazdej strony. Rury spustowe @150mm mocowanie obejmg co 200cm dla pionowych i
120cm dla na odcinkach poziomych.

e OBROBKI BLACHARSKIE
Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosowac obrébki blacharskie i
akcesoria dachowe producenta elementdéw pokrycia.

e ELEWACIE
Elewacje zewnetrzne - Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
Elewacje wewnetrzne w czesci socjalnej - tynki

e PLYTY ODBOJOWE
Wykona¢ z kostki brukowej na podsypce z piasku.

e COKOLY
Wykonczone tynkiem na siatce.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
e POSADZKI WEWNETRZNE
o PRODUKCIA - Posadzka przemystowa z fibrobetonu C20/25 grubosci 15 cm ze
zbrojeniem rozproszonym 25kg/m? dodatkowo zbrojona siatkg zgrzewng o oczkach
12x12cm, @4,5mm uktadang na dwdch warstwach folii PE oraz chudym betonie



grubosci 15 cm i pospodfce zageszczonej Id>0,8 uktadana pod nadzorem geologa min
30cm.
Nosnosé posadzki - 3,0kN/m2
POKOJ SNIADAN, SANITARIATY, SZATNIE - -gres techniczny antyposlizgowy 30x30cm, gr. 2cm
o SANITARIATY - Sciany wykoriczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed
zawilgoceniem (malowanie farbami do wysokosci 2,0 m).

10. IZOLACIE

Izolacja termiczna dach — wetna mineralna 20cm

Izolacja termiczna w $cianach zewnetrznych — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
15cm

Izolacja termiczna w $cianach fundamentowych polistyren ekstrudowany 8cm

Izolacja podtogi na gruncie 2x folia PCW

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy $ciang fundamentowa a ptyta warstwowg,
1x papa zgrzewana

Izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki 2xfolia PCW

11. STOLARKA

Okna/Fasada
o okna w ramach aluminiowych systemowe wraz ze stolarkg aluminiowa.

Fasada

o Fasada stupowo - ryglowa z kwaterami statymi,

o Fasada stupowo - ryglowa z drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazonymi w klamke,
zamek z wktadka: reszta kwater stata,
Szkto zespolone bezpieczne oraz szkto emaliowane zespolone bezpieczne +pas EI30,
Profile aluminiowe lakierowane na dowolny kolor z palety RAL,
Okucia srebrne, anodowane,
Wspétezynnik przenikania ciepta Ug dla szyby min 1.0 W/(m?xK),

O O O O

Drzwi wewnetrzne
o drzwi do pomieszczen wykoriczone laminatem,
o drzwi do sanitariatow wykonczone laminatem z dolnym nawiewem powietrza min
220cm2,
o drzwi pomiedzy strefami ppoz EI30 - aluminiowe,

Bramy garazowe
o roletowe i segmentowe

Roletowe - wewnetrzne - bez wymagan z napedem elektrycznym, kolor RAL 9006 lub
zblizony,

Segmentowe - z napedem elektrycznym, kolor RAL 9006 lub zblizony,

Wspétezynnik przenikania ciepta U 1.0 W/(m?xK),

Swietliki
o Pasmo tukowe,
Konstrukcja wsporcza tukowa z profili aluminiowych, niemalowanych,
Przykrycie poliweglan kanalikowy gr. 16mm, komorowy, mleczny,
U (poliweglanu) = 1,8W/m2K,

o
o
o
o Swietliki z napedem elektrycznym oraz sterownia,

12. EWAKUACIA

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania, drogi ewakuacyjne oraz wyjscia nalezy oznaczy¢
znakami ewakuacyjnym.
Oprawa oswietleniowa ewakuacji-wyjscie ewakuacyjne.



Oprawa oswietlenia kierunkowego.

13. INSTALACJE WEWNETRZNE
Obiekt wyposazony jest zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikédw we wszystkie sieci i
instalacje:

zasilanie w wode

odprowadzenie Sciekdw i wody deszczowej
instalacje wentylacji mechanicznej
instalacje ogrzewania

instalacje chtodzenia (klimatyzacji)
instalacje elektryczne

instalacja teletechniczna

instalacja sprezonego powietrza

Wszystkie szczegdty dotyczace instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe.
14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Sciana zewnetrzna U=0,23W/m2K
Strop U=0,70 W/m2K
Dach U=0,19 W/m2K
Okna U=1,0 W/m2K

Drzwi i bramy zewnetrzne U=1,0 W/m2K

15. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstawania zadnych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Informacja o oddziatywaniu na $rodowisko planowanej inwestycji:

Z uwagi na stosowang technologie dla obiektu nie s3 wymagane szczegdlne przedsiewziecia
(instalacje  technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chronigce Srodowisko  wokét
przedmiotowe]j rozbudowy zaktadu. W projektowanej rozbudowie zastosowana odpowiednig
izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng przegréd, drzwi i okien. Zastosowane rozwigzania sg zgodne
ze standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej jak réwniez z polskimi przepisami
ochrony srodowiska.

Gospodarka wodg:

Obiekt zaopatrzony w wode z sieci na zasadzie umowy z Energokom. Projektowana
rozbudowa zwiekszy zapotrzebowanie na wode. Po rozbudowie zuzycie wody nie przekroczy
limitow przyznanych przez dysponenta i miesci¢ sie bedzie w limitach zgodnie z zawartg
umowa przyfaczeniowa.

Gospodarka sciekami:

Obiekt zaopatrzony w kanalizacje sanitarng z sieci na zasadzie umowy z Energokom.
Projektowana rozbudowa zwiekszy zapotrzebowania na odprowadzanie S$ciekéow. Po
rozbudowie odprowadzanie $ciekdw nie przekroczy limitdw przyznanych przez dysponenta i
miesci¢ sie bedzie w limitach zgodnie z zawartg umowg przytaczeniowa. Budowa nowego
przyftacza kanalizacji sanitarnej jest zwigzana z niemozliwoscig podtaczenia projektowanych
sanitariatdw do istniejgcej instalacji. Nowoprojektowany przytgcz na zasadzie warunkéw
wydanych przez Energokom Rakszawa.

Gospodarka $ciekami deszczowymi:

Projektowana rozbudowa zwiekszy ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw deszczowych. Projektuje
sie nowe przytgcza kanalizacji deszczowej na zasadzie warunkéw wydanych przez Energokom
Rakszawa. Po rozbudowie ilo$¢ odprowadzanych s$ciekdw deszczowych nie przekroczy
limitow przyznanych przez dysponenta i miesci¢ sie bedzie w limitach zgodnie z zawartg
umowa przyfaczeniowa.



e Ochrona powietrza atmosferycznego, gleby, wéd podziemnych i powierzchniowych:
Projektowana rozbudowa nie zwiekszy ilo$¢ emitowanych technologicznych zanieczyszczen
do powietrza. llos¢ emitowanych zanieczyszczern gazowych nie przekroczy dopuszczalnych
przepisami stezen zanieczyszczen w srodowisku. Inwestycja nie zwiekszy zanieczyszczen w
glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na
drzewostan.

Projektowane zamierzenie budowlane oraz jego skutki realizacji nie zagrazajg celom
srodowiskowym wyznaczonym dla jednolitych czesci wdd. Planowane przedsiewziecie nie
spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko wodno - gruntowe.

Emisja zanieczyszczen do powietrza i hatasu w okresie realizacji przedsiewziecia przez
maszyny budowlane i srodki transportu bedzie miata charakter krétkoterminowy, a ucigzliwosci z
nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

16.1. GOSPODARKA ODPADAMI | SMIECIAMI
e Gromadzenie i usuwanie odpadéw bytowych (gtéwnie biurowych) w ilosci 1m3/miesigc
gromadzone w pojemniku odbierane przez stuzby gminne a nastepnie odwozone na
wysypisko wedtug warunkéw objetych umowsg z odbiorca.
e Warunki gospodarki odpadami powstatymi z produkcji beda nastepujace:

O

O
O

Sladowe ilosci odpaddw z tworzyw sztucznych i naturalnych bedg magazynowane i
wywozone przed jednostke odpowiedzialng na podstawie zawartej umowy,
Magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg przeprowadzane w sposéb nie
stwarzajgcy zagrozen dla s$rodowiska, jak tez z zachowaniem przepiséw
szczegdtowych w tym zakresie, zwtaszcza BHP i Ppoz.,

Miejscem magazynowania odpaddéw bedg obiekty wiasne,

Odpady poszczegdlnych rodzajéw nie bedg mieszane z innymi odpadami,
wytworzone odpady bedg przewozione taborem wiasnym firmy do tego
upowaznionej,

Odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwianie, w zaleznosci od ich
rodzaju oraz istniejgcych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,
Odpady beda ewidencjonowane zgodnie z obowigzujagcym prawem,

Warunki odbioru odpadéw bedg uregulowane umowami z odbierajgcymi odpady.

17. OCHRONA POZAROWA.
e projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia PM,
e klasa odpornosci ogniowej - cze$¢ dwukondygnacyjna D
o klasa odpornosci ogniowej - cze$¢ jednokondygnacyjna E

Warunki ochrony przeciwpozarowej— odrebne opracowanie.

18. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.
e Gasnice GP-4x w ilosci jedna gasnica na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej
e Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

19. PROJEKT POSIADA UZGODNIENIA.

e P-Poi.

e BHP

e Zabezpieczen higieniczno - sanitarnych

20. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowany projekt architektoniczno-budowlany nie wprowadza naruszenia interesu osdb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.



21. WARUNKI WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH.
Materiaty budowlane i wykonczeniowe winny posiada¢ wymagane aprobaty i odpowiadaé

odpowiednim norma. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.
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