Jednostka zewnetrzna INVERTER

klasa energetyczna chfodzenie nie nizsza niz A++
wymiary 620x790x290mm  wys*szer*gf

glosnose nie wigksza niz 55dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 41kq

przewody chlodnicze #6,35/15,88mm

czynnik chiodniczy R410A

nom. pobor mocy elektr. chlodzenie nie wigkszy niz 2,20kW
nom. pobdr mocy elektr. grzanie nie wiekszy niz 2,21kW
zasilanie jednostki zewn. 3x3,5-4,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprqdowe 1-biequnowy C20

sterowanie 4x1,5-2,9mm2 do jedn.wew.

Jednostka zewnetrzna INVERTER

klasa energetyczna chfodzenie nie nizsza niz A+
wymiar 830x900x330mm - wys*szertgt

glosnose nie wigksza niz 53dB(A)
masa nie wigksza niz 61kq
przewody chiodnicze #9,52,/15,88mm

czynnik chtodniczy R410A

nom. pobdr mocy elektr. chiodzenie nie wigkszy niz 2,49kW
nom. pobdr mocy elektr. grzanie nie wiekszy niz 2,44kW
zasilanie jednostki zewn.3x3,5—4,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprqdowe 1-biequnowy C20

sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do_jedn.wewnetrznej

ienie akustyczne

Jednostka zewnetrzna INVERTER

klosa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiary 620x790x290mm  wys*szer*qt

glosnose nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 41kg

przewody chtodnicze $6,35/12,80mm

czynnik chlodniczy R410A

nom. pobdr mocy chfodzenie nie wigcej niz 1,5TkW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 1,71kW
zosilanie jednostki zewn. 3x3,5-4,0mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprqdowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do_jedn.wew.

Centrala nawiewno wywiewna
Nawiew 6600 m’/h

Viywiew 6400 m’/h

Sprez 300 Pa

Nagrzewnica wodna 30,3kW

Chladnica jednosekeyjna freonowa o mocy 55,05 kW
konstrukcja wsporcza pod centrale Wymiennik krzyzowy moc 62 kW
Twg projektu konstrukef) Sprawnos¢ odzysku 74,4 %
wysxszerxgl:2030x1325x4190mm masa:1132kg
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