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1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie
ponizszych ustalen:
O z uwagi na prosty morfologicznie przekrdj przez warstwy nosne stwierdzono
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych
o projektowany budynek posiada dwie kondygnacje i statycznie niewyznaczalny
schemat obliczeniowy
2. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie projektowano odwodnien budowlanych.

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowe wykonac z pospotki
zageszczonej mechanicznie.

4. Bariery i ekrany uszczelniajace

Zastosowano poziome i pionowe przeciwwilgociowe izolacje fundamentéw i posadzek na
gruncie, jak to wykazano w czesci opisowej projektu architektoniczno — budowlanego.

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Przyktadowe dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamentem typu stopa, o
gtebokosci posadowienia 1.0 m p.p.t. i wymiarach ca 1,0m przy obcigzeniu pionowym,
osiowym siega¢ moze Qdop — 292 kPa. Osiadania zgodne z normga (wg zat. F do normy EN 1997-
1:2004)

6. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i poditoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego :z
obiektami sgsiadujgcymi

6.1. Oddziatywanie obiektu i podioza w fazie budowy

W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystepujgce w podtozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywac na fundament.

6.2. Oddziatywanie obiektu i podtoza w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje sie dodatkowych rodzajéw wzajemnego
oddziatywania.

6.3. Oddziatywanie obiektu projektowanego i obiektow sasiadujacych

Nie przewiduje sie oddziatywan obiektu projektowanego na istniejgce obiekty sgsiadujace.



7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw

W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepujg wykopy i nasypy.

8. Zastosowane metody wzmacniania podfoza gruntowego stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypéw

W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepujg wykopy i nasypy.
9. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Projektowany budynek nie wptynie na wody gruntowe. Biorgc pod uwage, gtebokos¢
wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej i mozliwe jej wahania, mozna
stwierdzi¢, ze woda gruntowa na badanej dziatce nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i
pozniejszej eksploatacji inwestycji. Woda gruntowa nie wptynie znaczaco na nosnos$é gruntu.
Wody gruntowe w przypadku podciggania kapilarnego mogg powodowa¢ zawilgocenie
fundamentdéw i podtég na gruncie, oraz wykwity soli mineralnych na powierzchniach majacych
kontakt z powietrzem - czemu ma zapobiegac izolacja przeciwwilgociowa.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow.

Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat zanieczyszczenia
podtoza gruntowego
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