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1. PODSTAWA, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Podstawę prawną opracowania niniejszego projektu stanowi Uchwała  Nr X/46/2015 Rady 
Gminy Rakszawa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego pod tereny produkcyjno - usługowe "Browar" w miejscowości Rakszawa, gmina 
Rakszawa oraz zlecenie Inwestora. Zakresem opracowania objęto projekt budowlany rozbudowy i 
przebudowy budynku produkcyjnego, dostosowanie infrastruktury technicznej do lokalizacji nowej 
części obiektu. W opracowaniu wykorzystano archiwalną dokumentację dotyczącą warunków 
gruntowo - wodnych do projektu "Rozbudowy i Modernizacji Rakszawskich Zakładów Przemysłu 
Wełnianego w Rakszawie k/Łańcuta, tom 8 i 6", "Zmiany w projekcie technicznym rozbudowy i 
modernizacji RZPW w Rakszawie, tom 4/2", wykonaną przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, Łódź, Plac Zwycięstwa 2.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu ww. zamierzenia inwestycyjnego.  
Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano: 

 Wizja lokalna w terenie, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Aktualna mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000 
 Wypis z rejestru gruntów 
 Dokumentacja geotechniczna 
 Warunki techniczne poszczególnych zarządcy sieci  
 Obowiązujące normy  i literatura fachowa. 

 
2. DANE OGÓLNE: 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

Istniejący budynek produkcyjny to obiekt wzniesiony w latach 70-ch XX w. Do dnia 
dzisiejszego w obiekcie przeprowadzono drobne prace modernizacyjne celem dostosowania układu 
funkcjonalnego do obecnego przeznaczenia.  

Obiekt na planie litery L z niewielką przewiązką od strony południowej. Obecnie przewiązka 
wykorzystywana jest jako pomieszczenie gospodarcze. Wymiary budynku w rzucie to 31,14x36,96m. 
Konstrukcje nośna obiektu stanowi żelbetowy układ słupowo-ryglowy o osiowym rozstawie 6m. 
Fundamenty obiektu w całości żelbetowe - układ stóp fundamentowych oraz belek podwalinowych. 
Dach obiektu stanowi układ żelbetowych płyt korytkowych z nadbetonem. Pokrycie wykonano z papy 
zgrzewanej na gorąco. Zewnętrzne ściany osłonowe wykonano z płyt żelbetowych oraz jako 
murowane na zaprawie cem-wap. Częściowo wykonano termoizolację ścian styropianem grubości 
10cm i wykończono tynkiem cienkowarstwowym. Wewnętrzne ściany wykonano jako murowane na 
zaprawie cem-wap. Podłogi w obiekcie stanowi terakota oraz posadzka betonowa. Stolarka okienna z 
PCV, drzwiowa PCV oraz aluminium. 



  
Zasadniczą częścią obiektu jest hala produkcyjna, pozostałą część stanowią pomieszczenia 

biurowe, magazynowe, socjalne oraz kotłownia. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest w 
elewacji północnej. 
 

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. DANE OGÓLNE - PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU: 

 obiekt podzielono na dwie zasadnicze części:  
 istniejącą, jednokondygnacyjną cześć produkcyjną wraz z pomieszczeniami biurowymi i 

sanitariatami  
 projektowaną, jednokondygnacyjną część produkcyjną,  
 projektowaną, dwukondygnacyjną część produkcyjną wraz z pomieszczeniami 

sanitarnymi i technicznymi,  
 obiekt bez podpiwniczenia, 
 dach nad projektowaną częścią jednospadowy - płaski, 
 Program funkcjonalny budynku:  

Projektowana część stanowić będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy kubaturowej działki 
inwestora. W obiekcie będą wytwarzane produkty związane z działalnością Spółki Scala 
(tkactwo, hafciarstwo). 

 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy - bryła budynku nawiązuje do 
architektury przemysłowej  i jest dostosowana do otaczającej zabudowy. 

 Projektowane obciążenie ogniowe (asortyment do produkcji-przędza, papier, urządzenia, 
sprzęt biurowy) w obiekcie Q < 500MJ/m2 
 

3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE OBIEKTU:    

o Powierzchnia zabudowy istniejąca  748,28m²  
o Powierzchnia zabudowy projektowana 363,29m²  Suma: 1111,57m2 

 
o Powierzchnia użytkowa cz. istniejącej  648,42m² 
o Powierzchnia użytkowa projektowana  458,98m² 

W tym 
o parter - 354,06m² 
o I piętro - 104,92m²      Suma: 1107,4m2 
 

o Kubatura cz. istniejącej    4171,5m³ 
o Kubatura cz. projektowanej   2132m³  Suma: 6302,5m3 

 
o powierzchnia całkowita budynku     1132,41m2 
o powierzchnia podstawowa budynku (pomieszczenia produkcyjne)  610,09m2 
o Ilość kondygnacji część istniejąca     1 nadziemna 
o Ilość kondygnacji część projektowana - produkcyjno-socjalna  2 nadziemne 
o Ilość kondygnacji część projektowana - produkcyjna     1 nadziemna 
o wym. cz. istniejącej (dł. x szer.)      36,96x31,14m 
o wym. cz. projektowanej (dł. x szer.)                  31,47x11,65m 
o wysokość obiektu części projektowanej     7,476m 

 
 
 
 



  
Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń - część projektowana: 

 parter 
POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ 

NR 
POM. NAZWA PODŁOGA 

POW. 
(M2) 

0.1. WIATROŁAP GRES ANTYPOŚL. 3,37 
0.2. POM. PRODUKCYJNE GRES ANTYPOŚL. 78,37 
0.3. KLATKA SCHODOWA GRES ANTYPOŚL. 11,24 
0.4. SZATNIA GRES ANTYPOŚL. 7,26 
0.5. WC MĘSKI/DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH GRES ANTYPOŚL. 5,93 
0.6. WC DAMSKI GRES ANTYPOŚL. 4,69 
0.7. POKÓJ ŚNIADAŃ GRES ANTYPOŚL. 12,02 
0.8. WYSYŁKA PACZEK POSADZKA BET. 18,29 
0.9. HALA PRODUKCYJNA POSADZKA BET. 174,77 
0.10. POM. PRODUKCYJNE POSADZKA BET. 38,12 
    SUMA 354,06 

 
 piętro 

POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ 
NR 
POM. NAZWA PODŁOGA 

POW. 
(M2) 

1.1. HALL GRES ANTYPOŚL. 10,42 
1.2. ARCHIWUM GRES ANTYPOŚL. 10,38 
1.3. POM. PRODUKCYJNE POSADZKA BET. 52,49 
1.4. POM. PRODUKCYJNE POSADZKA BET. 31,63 
    SUMA 104,92 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU. 

 Rozbudowa budynku została zaprojektowana w oparciu o wytyczne inwestora, zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami.  
 Forma architektoniczna budynku zwarta, budynek o kształcie nieregularnym. Forma 
ta wynika z kształtu działki oraz istniejącego jej zagospodarowania, ekonomiki budowy.  
Projektowana rozbudowa, w kierunku południowo-zachodnim, składać się będzie z dwóch 
części:  jednokondygnacyjnej części produkcyjnej (z 2-ma wydzielonymi pomieszczeniami) 
oraz dwukondygnacyjnej części produkcyjno - socjalnej (10 wydzielonych pomieszczeń + 
komunikacja). Dach nowej części zaprojektowano jako jednospadowy o kącie nachylenia 
połaci 1,15% w konstrukcji stalowej pokryty membraną bitumiczną. Konstrukcję nośną nowej 
części stanowić będą powtarzalne układy słupowo-ryglowe o konstrukcji stalowej 
(projektowana rozbudowa stanowić będzie niezależną od istniejącej konstrukcję nośną). 
Ściany osłonowe obiektu wykonane będą z płyt warstwowych. 
 W północno-zachodniej części planowanej rozbudowy przewidziano duże 
przeszklenie - elewacja z przeszklonych ścian słupowo ryglowych z wyraźnie odznaczającym 
się wejściem głównym od strony północno - zachodniej.  
 Dodatkowo zaplanowano bramę wjazdową do projektowanej części również w 
elewacji północno-zachodniej. Projektuje się przebudowę istniejącej części polegającą na 
wykonaniu dwóch otworów w ścianach - celem skomunikowania cz. istniejącej z 
projektowaną. Projektuje się dwie bramy garażowe pomiędzy pomieszczeniem 0.24 i 0.9 w 
części istniejącej, a 0.9. w części projektowanej.  
W projektowanej części zlokalizowano klatkę schodową na piętro.    
 
Obiekt zaopatrzony będzie w instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego powietrza, grzewczą. Ogrzewanie obiektu 
z istniejącej w obiekcie kotłowni (węzeł ciepłowniczy).  



  
 Dostawa i odbiór produktów odbywać się będzie poprzez planowaną bramę od strony 

północno-zachodniej.  
 Projektowana budowa nie jest zagrożona konfliktem społecznym oraz nie wymaga 

dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych. 
 Planowane zatrudnienie w nowej części: 5 osób w systemie jednozmianowym 
 Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi doświetlone są światłem 

dziennym.  
 

5. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI.  

Warstwy poszczególnych przegród:  
 A1 - DACH HALI 

(kąt nachylenia 1,15%) 
-membrana dachowa bitumiczna 1,2mm 
-płyta OSB 18mm 
-blacha trapezowa T35 
-termoizolacja - wełna mineralna 20cm 
- konstrukcja dachu - płatwie 
- konstrukcja dachu - wiązar 
-płyta g-k na ruszcie stalowym 
 

 A2 - DACH nad częścią 2K 
(kąt nachylenia 1,15%) 
-membrana dachowa bitumiczna 1,2mm 
-termoizolacja - wełna mineralna 20cm 
-blacha trapezowa T35 
- konstrukcja dachu - płatwie 
- konstrukcja dachu - wiązar 
-płyta g-k na ruszcie stalowym 
  

UWAGI:  Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym. 
 

 STROP NAD PARTEREM  
-gres techniczny antypoślizgowy 30x30cm, gr. 2cm 
-wylewka cementowa 4cm z siatką zgrzewaną  10x10x3cm 
-styropian 4cm - EPS 100 
 -strop zespolony (żelbetowy) 14cm   
-sufit podwieszany G-K na profilach stalowych  
 

UWAGI:  Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym. 
 

 E1 - PODŁOGA NA GRUNCIE W  CZ. PRODUKCYJNEJ 
-posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym B25 15cm 
-1x folia polietylenowa 0,2mm  
- polistyren spieniony typ XPS-III 5cm 
-1x folia budowlana 0,2mm 
-chudy beton B10 10cm 
-pospółka zagęszczona warstwami do ID=0,9 30cm 
 

 E2 - PODŁOGA NA GRUNCIE W CZ. PRODUKCYJNO - SOCJALNEJ 
-gres techniczny antypoślizgowy 30x30cm, gr. 2cm 
-posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym B25 15cm 
-1x folia polietylenowa 0,2mm  
- polistyren spieniony typ XPS-III 5cm 
-1x folia budowlana 0,2mm 



  
-chudy beton B10 10cm 
-pospółka zagęszczona warstwami do ID=0,9 30cm 
 

 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 
-płyta g-k na ruszcie stalowym 
-wełna mineralna 8cm 
-płyta g-k na ruszcie stalowym 
 

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
-płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm 

 
UWAGI:  Dodatkowe informacje w opisie konstrukcyjnym. 
 
 SCHODY 

 Schody wewnętrzne stalowe. 
 

6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 W nowej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych do kondygnacji parteru - 
poprzez pochylnię od strony północno-zachodniej, przejścia nieograniczające poruszania się osobom 
na wózkach inwalidzkich, na parterze przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych. 
 
7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE 
7.1.1 Zatrudnienie: 
Obecne zatrudnienie - 24 osoby. System zatrudnienia dla 12 osób - trzy zmianowy (4os / zmianę) dla 
pozostałej części - jednozmianowy. Dla pracowników przewidziano zaplecza socjalno – sanitarne 
istniejące. 
Przewiduje się zatrudnienie 5 nowych osób w projektowanej części  (w systemie jednozmianowym). 
Dla nowych pracowników zaprojektowano cześć socjalną składającą się z szatni z  umywalką, toalety 
damskiej i męskiej + dla osób niepełnosprawnych oraz pokoju śniadań. Wyposażenia szatni stanowią 
indywidualne szafki dwudzielne na odzież własną i roboczą dla każdego pracownika. Na produkcji 
droga do sanitariatów nie przekracza 70m. 
 
7.1.2. Część istniejąca budynku technologia bez zmian: 

 przyjęcie substratów do produkcji 
 magazynowanie substratów w pomieszczeniach magazynowych 
 rozdział poszczególnych substratów do konkretnych stanowisk i wytwarzanie produktu 
 pakowanie produktów i przeniesienie do magazynu wysyłek  
 

7.1.3. Część projektowana - produkcja: 
 przyjęcie substratów do produkcji 
 magazynowanie substratów 
 rozdział na poszczególne stanowiska oraz do części magazynowej 
 wytwarzanie produktów gotowych na poszczególnych stanowiskach 
 kontrola jakości 
 pakowanie produktów i przeniesienie do magazynu wysyłek  
 

Dostawa towarów odbywać się będzie od strony północnej, gdzie zlokalizowana jest cześć 
magazynowa oraz brama dla dostawców i odbiorców. 
7.2. Wysokość pomieszczeń  
część produkcyjno - socjalna -  3,0 i 3,01m 
hala produkcyjna - maksymalna wysokość 4,85m  

 
7.3. Powierzchnie ścian sufitów i podłóg.  
Ww. powierzchnie szare, nienasiąkliwe oraz łatwe w myciu. 
 



  
7.4. Wentylacja. 
Część socjalna - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
Część produkcyjna -  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i okapami 
odciągowymi znad urządzeń. 
Szczegółowe wytyczne zawierać będzie opracowanie branżowe. 

 
7.5. Wytyczne do instalacji CO. 
Ogrzewanie obiektu z węzła cieplnego z istniejącego budynku. 
Szczegółowe wytyczne zawierać będzie opracowanie branżowe. 
 
7.6. Wytyczne do instalacji klimatyzacji. 
Dla utrzymania odpowiedniej temperatury w okresie letnim, przewiduje się chłodzenie pomieszczeń.  
Szczegółowe wytyczne zawierać będzie opracowanie branżowe. 

 
7.7. Wytyczne do instalacji sprężonego powietrza. 
Ze względu na wymagania niektórych urządzeń w zakresie dostarczania sprężonego powietrza do ich 
poprawnej pracy, planuje się wykorzystanie istniejących urządzeń sprężarkowych w budynku. 
Szczegółowe wytyczne zawierać będzie opracowanie branżowe. 
 
7.8. Wytyczne do instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej. 

   Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna służyć będzie do zapewnienia  przede wszystkim 
higieny ogólnej zatrudnionych pracowników, w tym na potrzeby przygotowania ciepłej wody.  

   Ze względu na wielkość zaplecza socjalnego, w tym ilość urządzeń sanitarnych, planuje się 
podgrzewanie  wody w podgrzewaczach nad- lub podumywalkowych elektrycznych.  

     Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki sanitarne od wszystkich 
przyborów sanitarnych w zapleczu socjalnym do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Piony 
kanalizacyjne wyposażone będą w otwory rewizyjne oraz skuteczną wentylację.  

   Planowane przedsięwzięcie nie będzie pozbawiać istniejącej części budynku ani ograniczać 
dostępu do wyposażenia technicznego, w tym wody i odprowadzania ścieków. 

 
8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU  

 POKRYCIE DACHU  
Membrana bitumiczna 

 RYNNY I RURY SPUSTOWE  
Z PCV – RAL 9006 – Haki rynien Ø200mm należy montować max co 80 cm. Dodatkowo każdy 
element systemu jak łącznik, wylot, łuk czy zaślepka powinien być podparty hakiem co 15cm 
z każdej strony. Rury spustowe Ø150mm mocowanie obejmą co 200cm dla pionowych i 
120cm dla na odcinkach poziomych. 

 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosować obróbki blacharskie i 
akcesoria dachowe producenta elementów pokrycia. 

 ELEWACJE 
Elewacje zewnętrzne - Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 
Elewacje wewnętrzne w części socjalnej - tynki 

 PŁYTY ODBOJOWE 
Wykonać z kostki brukowej na podsypce z piasku.  

 COKOŁY 
Wykończone tynkiem na siatce. 
 

9. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU  
 POSADZKI WEWNĘTRZNE 

o PRODUKCJA - Posadzka przemysłowa z fibrobetonu C20/25 grubości 15 cm ze 
zbrojeniem rozproszonym 25kg/m³ dodatkowo zbrojona siatką zgrzewną o oczkach 
12x12cm, Ø4,5mm układaną na dwóch warstwach folii PE oraz chudym betonie 



  
grubości 15 cm i pospółce zagęszczonej Id>0,8 układana pod nadzorem geologa min 
30cm. 
Nośność posadzki - 3,0kN/m2 

POKÓJ ŚNIADAŃ, SANITARIATY, SZATNIE - -gres techniczny antypoślizgowy 30x30cm, gr. 2cm 
o SANITARIATY - Ściany wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed 

zawilgoceniem (malowanie farbami  do wysokości 2,0 m).   
 

10.  IZOLACJE  
 Izolacja termiczna dach – wełna mineralna 20cm 
 Izolacja termiczna w ścianach zewnętrznych – płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 

15cm 
 Izolacja termiczna w ścianach fundamentowych polistyren ekstrudowany 8cm 
 Izolacja podłogi na gruncie 2x folia PCW 
 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiędzy ścianą fundamentową a płytą warstwową,  

1x papa zgrzewana 
 Izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki 2xfolia PCW      

 
11. STOLARKA  

 Okna/Fasada 
o okna w ramach aluminiowych systemowe wraz ze stolarką aluminiową.  

 
 Fasada 

o Fasada słupowo - ryglowa z kwaterami stałymi,  
o Fasada słupowo - ryglowa z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w klamkę, 

zamek z wkładką: reszta kwater stała,  
o Szkło zespolone bezpieczne oraz szkło emaliowane zespolone bezpieczne +pas EI30, 
o Profile aluminiowe lakierowane na dowolny kolor z palety RAL, 
o Okucia srebrne, anodowane, 
o Współczynnik przenikania ciepła Ug dla szyby min 1.0 W/(m2xK), 

 
 Drzwi wewnętrzne 

o drzwi do pomieszczeń wykończone laminatem, 
o drzwi do sanitariatów wykończone laminatem z dolnym nawiewem powietrza min 

220cm2, 
o drzwi pomiędzy strefami ppoż EI30 - aluminiowe, 

 
 Bramy garażowe 

o roletowe i segmentowe  
 
Roletowe - wewnętrzne - bez wymagań z napędem elektrycznym, kolor RAL 9006 lub 
zbliżony, 
Segmentowe - z napędem elektrycznym, kolor RAL 9006 lub zbliżony, 
Współczynnik przenikania ciepła U 1.0 W/(m2xK), 

 
 Świetliki 

o Pasmo łukowe,  
o Konstrukcja wsporcza łukowa z profili aluminiowych, niemalowanych, 
o Przykrycie poliwęglan kanalikowy gr. 16mm, komorowy, mleczny, 
o U (poliwęglanu) = 1,8W/m2K, 
o Świetliki z napędem elektrycznym oraz sterownią, 

 
12. EWAKUACJA 

 Przed oddaniem obiektu do użytkowania, drogi ewakuacyjne oraz wyjścia należy oznaczyć 
znakami ewakuacyjnym. 

 Oprawa oświetleniowa ewakuacji-wyjście ewakuacyjne.  



  
 Oprawa oświetlenia kierunkowego. 

 
13. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Obiekt wyposażony jest zgodnie z potrzebami poszczególnych użytkowników we wszystkie sieci i 
instalacje: 

  zasilanie w wodę  
  odprowadzenie ścieków i wody deszczowej  
 instalacje wentylacji mechanicznej 
 instalacje ogrzewania  
 instalacje chłodzenia (klimatyzacji) 
 instalacje elektryczne 
 instalacja teletechniczną 
 instalacja sprężonego powietrza 

 
Wszystkie szczegóły dotyczące instalacji wewnętrznych – patrz opracowania branżowe. 
14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Ściana zewnętrzna   U=0,23W/m2K 
Strop      U=0,70 W/m2K 
Dach    U=0,19 W/m2K 
Okna     U=1,0 W/m2K 
Drzwi i bramy zewnętrzne U=1,0 W/m2K 

 
15. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstawania żadnych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 

 Informacja o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji:  
Z uwagi na stosowaną technologię dla obiektu nie są wymagane szczególne przedsięwzięcia 
(instalacje technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chroniące środowisko wokół 
przedmiotowej rozbudowy zakładu. W projektowanej rozbudowie zastosowana odpowiednią 
izolacyjność cieplną i akustyczną przegród, drzwi i okien. Zastosowane rozwiązania są zgodne 
ze standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej jak również z polskimi przepisami 
ochrony środowiska.  
 

 Gospodarka wodą: 
Obiekt zaopatrzony w wodę z sieci na zasadzie umowy z Energokom. Projektowana 
rozbudowa zwiększy zapotrzebowanie na wodę. Po rozbudowie zużycie wody nie przekroczy 
limitów przyznanych przez dysponenta i mieścić się będzie w limitach zgodnie z zawartą 
umową przyłączeniową. 
 

 Gospodarka ściekami: 
Obiekt zaopatrzony w kanalizację sanitarną z sieci na zasadzie umowy z Energokom. 
Projektowana rozbudowa zwiększy zapotrzebowania na odprowadzanie ścieków. Po 
rozbudowie odprowadzanie ścieków nie przekroczy limitów przyznanych przez dysponenta i 
mieścić się będzie w limitach zgodnie z zawartą umową przyłączeniową. Budowa nowego 
przyłącza kanalizacji sanitarnej jest związana z niemożliwością podłączenia projektowanych 
sanitariatów do istniejącej instalacji. Nowoprojektowany przyłącz na zasadzie warunków 
wydanych przez Energokom Rakszawa. 
 

 Gospodarka ściekami deszczowymi: 
Projektowana rozbudowa zwiększy ilość odprowadzanych ścieków deszczowych. Projektuje 
się nowe przyłącza kanalizacji deszczowej na zasadzie warunków wydanych przez Energokom 
Rakszawa. Po rozbudowie ilość odprowadzanych ścieków deszczowych nie przekroczy 
limitów przyznanych przez dysponenta i mieścić się będzie w limitach zgodnie z zawartą 
umową przyłączeniową. 



  
 

 Ochrona powietrza atmosferycznego, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych: 
Projektowana rozbudowa nie zwiększy ilość emitowanych technologicznych zanieczyszczeń 
do powietrza. Ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych nie przekroczy dopuszczalnych 
przepisami stężeń zanieczyszczeń w środowisku. Inwestycja nie zwiększy zanieczyszczeń w 
glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wpłynie negatywnie na 
drzewostan.   
 

 Projektowane zamierzenie budowlane oraz jego skutki realizacji nie zagrażają celom 
środowiskowym wyznaczonym dla jednolitych części wód. Planowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodno - gruntowe. 
 Emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu w okresie realizacji przedsięwzięcia przez 
maszyny budowlane i środki transportu będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z 
nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.  

 
  
 16.1. GOSPODARKA ODPADAMI I ŚMIECIAMI 

 Gromadzenie i usuwanie odpadów bytowych (głównie biurowych) w ilości 1m³/miesiąc 
gromadzone w pojemniku odbierane przez służby gminne a następnie odwożone na 
wysypisko według warunków objętych umową z odbiorcą.  

 Warunki gospodarki odpadami powstałymi z produkcji będą następujące: 
o Śladowe ilości odpadów z tworzyw sztucznych i naturalnych będą magazynowane i  

wywożone przed jednostkę odpowiedzialną na podstawie zawartej umowy, 
o Magazynowanie i inne operacje z odpadami będą przeprowadzane w sposób nie 

stwarzający zagrożeń dla środowiska, jak też z zachowaniem przepisów 
szczegółowych w tym zakresie, zwłaszcza BHP i Ppoż., 

o Miejscem magazynowania odpadów będą obiekty własne, 
o Odpady poszczególnych rodzajów nie będą mieszane z innymi odpadami, 

wytworzone odpady będą przewożone taborem własnym firmy do tego 
upoważnionej, 

o Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwianie, w zależności od ich 
rodzaju oraz istniejących możliwości zbytu, za pośrednictwem uprawnionych firm,  

o Odpady będą ewidencjonowane zgodnie z obowiązującym prawem, 
o Warunki odbioru odpadów będą uregulowane umowami z odbierającymi odpady. 

 
17. OCHRONA POŻAROWA. 

 projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia PM, 
 klasa odporności ogniowej - część dwukondygnacyjna D 
 klasa odporności ogniowej - część jednokondygnacyjna E 

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej – odrębne opracowanie.  
 
18. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE. 

 Gaśnice GP-4x w ilości jedna gaśnica na każde 200 m² powierzchni użytkowej 
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 
19. PROJEKT POSIADA UZGODNIENIA. 

 P - Poż. 
 BHP 
 Zabezpieczeń higieniczno - sanitarnych 

 
20. SPOSÓB BUDOWY A INTERES OSÓB TRZECICH.  

Projektowany projekt architektoniczno-budowlany nie wprowadza naruszenia interesu osób 
trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 



  
 
21. WARUNKI WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH. 

Materiały budowlane i wykończeniowe winny posiadać wymagane aprobaty i odpowiadać 
odpowiednim normą. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
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