
 
 

         

P R O J E K T  B U D O W L A N Y  

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
(OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA 

BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO) 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego 
 
PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  I PRZEBUDOWY  BUDYNKU PRODUKCYJNEGO  
 
Adres obiektu budowlanego  
RAKSZAWA, GMINA  RAKSZAWA 
Numery ewidencyjne działek  6435/19 
Inwestor  
"SCALA" SPÓŁKA Z O.O.; SPÓŁKA  KOMANDYTOWA 
35-210 RZESZÓW 
UL. SYROKOMLI 1A 
 
 
 Data opracowania 09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści  

1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu ........................................................... 
2. Projektowane odwodnienia budowlane ........................................................................... 
3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych.................................. 
4. Bariery i ekrany uszczelniające.......................................................................................... 
5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 
................................................................................................... ......................................... 
6. Wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 
obiektami  sąsiadującymi ...................................................................................................... 

6.1. Oddziaływanie obiektu i podłoża w fazie budowy ............................................................... 
6.2. Oddziaływanie obiektu i podłoża w fazie eksploatacji ......................................................... 
6.3. Oddziaływanie obiektu projektowanego i obiektów sąsiadujących ................................. 

7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów ..................................................... 
8. Zastosowane metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 
nasypów. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 
............................................................................................................................................ 
9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 
gruntów...................................................................................... ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu 
 
Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie 
poniższych ustaleń: 

o z uwagi na prosty morfologicznie przekrój przez warstwy nośne stwierdzono 
występowanie prostych warunków gruntowych 

o projektowany budynek posiada dwie kondygnacje i statycznie niewyznaczalny 
schemat obliczeniowy 
 

2. Projektowane odwodnienia budowlane  
 
Nie projektowano odwodnień budowlanych. 
 
3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych  
 
Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowę wykonać z pospółki  
zagęszczonej mechanicznie. 

4. Bariery i ekrany uszczelniające 

Zastosowano poziome i pionowe przeciwwilgociowe izolacje fundamentów i posadzek na 
gruncie, jak to wykazano w części opisowej projektu architektoniczno — budowlanego. 

5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 
 

Przykładowe dopuszczalne obciążenie jednostkowe na grunt pod fundamentem typu stopa, o 
głębokości posadowienia 1.0 m p.p.t. i wymiarach ca 1,0m przy obciążeniu pionowym, 
osiowym sięgać może Qdop — 292 kPa. Osiadania zgodne z normą (wg zał. F do normy EN 1997-
1:2004) 

 
6.  Wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach 

budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 
obiektami sąsiadującymi 

6.1. Oddziaływanie obiektu i podłoża  w fazie budowy 

W normalnych, istniejących warunkach (sezon wiosenno - jesienny), występujące w podłożu 
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziaływać na fundament. 

6.2. Oddziaływanie obiektu i podłoża w fazie eksploatacji 

W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje się dodatkowych rodzajów wzajemnego 
oddziaływania. 

6.3. Oddziaływanie obiektu projektowanego i obiektów sąsiadujących 

Nie przewiduje się oddziaływań obiektu projektowanego na istniejące obiekty sąsiadujące. 

 



7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 

W projektowanym zagospodarowaniu nie występują wykopy i nasypy. 

8. Zastosowane metody wzmacniania podłoża gruntowego stabilizacji zboczy, 
skarp wykopów i nasypów 

W projektowanym zagospodarowaniu nie występują wykopy i nasypy. 

9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 

Projektowany budynek nie wpłynie na wody gruntowe. Biorąc pod uwagę, głębokość 
występowania poziomu zwierciadła wody  gruntowej i możliwe jej wahania, można 
stwierdzić, ze woda gruntowa na badanej działce nie będzie utrudniać prac fundamentowych i 
późniejszej eksploatacji inwestycji. Woda gruntowa nie wpłynie znacząco na nośność gruntu. 
Wody gruntowe w przypadku podciągania kapilarnego mogą powodować zawilgocenie 
fundamentów i podłóg na gruncie, oraz wykwity soli mineralnych na powierzchniach mających 
kontakt z powietrzem - czemu ma zapobiegać izolacja przeciwwilgociowa. 

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 
oczyszczania gruntów. 

 Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodował  zanieczyszczenia 
podłoża gruntowego 

           Opracowanie:  

 


