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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO  

ROZBUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNEGO 
 
 

 
ADRES OBIEKTU: NR EWID. DZ. 6435/19, 

OBR. RAKSZAWA,  
JEDNOSTKA EWID.: RAKSZAWA 

 
INWESTOR:     "SCALA " SPÓŁKA Z O.O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
    35-210 RZESZÓW 
    UL. SYROKOMLI 1A 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozbudowy budynku produkcyjnego.   

 

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA. 
Podstawą formalną niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora. 

 

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA. 

 Pomiary w terenie 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

4.1. Projekt konstrukcyjny zawierający w części rysunkowej: rzut fundamentów, schematy 

statyczne kondygnacji, rzut konstrukcji dachowej. W części opisowej natomiast: opis 

techniczny oraz obliczenia statyczne obiektu. 
 

5. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA. 
Przy opracowaniu wykorzystano następujące normy budowlane: 

 PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
 PN-80/B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 PN-77/B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. 
 PN–90/B–03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
 PN–99/B–03264 – Konstrukcje betonowe, sprężone. Obliczenia statyczne. Projektowanie. 
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6. Charakterystyka części stalowej  
6.1. Założenia. 

- Hala produkcyjna podzielona została na dwie części: jednokondygnacyjną - przyległą do 

istniejącego budynku produkcyjnego oraz dwukondygnacyjną  

- wymiary części jednokondygnacyjnej (w osiach konstrukcji) 11,235x19,20m, 

- wymiary części dwukondygnacyjnej (w osiach konstrukcji) 11,12x12,00m, 

- długość całkowita obiektu 31,20m w osiach konstrukcji, 

-wysokość do kalenicy 7,476m, 

-kąt nachylenia połaci  1,15 ˚, 

- obiekt zabudowany z trzech stron, resztę obudowy stanowi istniejąca część budynku 

produkcyjnego 

-główne układy nośne rozstawione w kierunku podłużnym co 6,00m, 

- węzły montażowe skręcane na śruby 

-- Stal S355 

 

6.2. Konstrukcja główna. 
W części jednokondygnacyjnej - konstrukcja stalowa - o ustroju ramowym , ramy z ryglem 

pełnościennym z węzłami sztywnymi. 

W części dwukondygnacyjnej - konstrukcja stalowa - o ustroju ramowym , ramy z ryglami 

pełnościennymi z węzłami sztywnymi  

Przekrycie stalowe jednospadowe z blachy trapezowej, oparte na płatwiach stalowych 

pełnościennych, te oparte na dźwigarach stalowych pełnościennych, dźwigary ściany szczytowej 

pełnościenne. Dźwigary oparte na słupach stalowych. Rozstaw układów nośnych w kierunku 

podłużnym 6,0m. Strop nad parterem żelbetowy monolityczny, oparty na stalowych belkach 

stropowych.  Posadowienie bezpośrednie za pomocą stóp fundamentowych.  

6.3.1. Elementy konstrukcji nośnej hali stalowej 
Konstrukcję dachu stanowią: 

- płatwie stalowe IPE160 - schemat statyczny belka ciągła w rozstawie 1,85m 

- dźwigary stalowe pełnościenne HEA220, HEA240 i IPE200,  

- stężenie połaciowe poprzeczne  20mm, 

 Obciążenia z dźwigarów przekazywane są na słupy stalowe główne HEA 260 i HEA220 oraz 

słupy ściany szczytowej HEA200, w celu zapewnienia stateczności konstrukcji w układach 

konstrukcyjnych nośnych zastosowano sztywne połączenia podłużne i poprzeczne.  

Ponadto słupy główne obciążone są belkami stropowymi HEA240.  

Obciążenie od słupów przekazywane jest na stopy fundamentowe (schemat utwierdzony). 

6.3.2 Obudowa hali 
Pokrycie dachu hali wykonać z blachy trapezowej T35, ,obudowę ścian wykonać z płyt z 

rdzeniem z wełny mineralnej 150mm. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. 
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6.5.  Fundamenty 
    Górny poziom posadzki obiektu o rzędnej 207,20m n.p.m.  

Posadowienie obiektu za pomocą stóp i ław fundamentowych  

Stopy żelbetowe pod słupy główne o wymiarach części stalowej  B x L x H  =  260 x 200 x 

50cm, 120 x 230 x 50cm, 200x200x50cm; 

Trzpienie żelbetowe pod słupy nośne oraz belki podwalinowe należy zakotwić w płycie posadzki 

betonowej (ze zbrojeniem rozproszonym) w następujący sposób: 

- za pomocą 3 prętów  Ø16mm długość 6,0m -trzpienie 

- prętami Ø10mm długość 2,0m w rozstawach do 1,0m  - belki podwalinowe 

Pręty umieścić w połowie grubości płyty posadzki i zakotwić w trzpieniach na długość 65cm, 

w belkach - na długość 50cm (zagięcia).   

 beton :C20/25 (B-25) 
 stal zbrojeniowa: AIIIN, AIII 
9.    Posadowienie  

Warunki gruntowo – wodne; Podłoże terenu budują mioceńskie iły, mułowce i piaskowce 

(warstwy przeworskie), których strop występuje na głębokości kilkunastu metrów. Wyższe partie 

podłoża budują czwartorzędowe osady rzeczne w postaci żwirów, a dalej w postaci pyłów 

piaszczystych, piasków drobnych z przewarstwieniami pyłów i piasków zapylonych. Całość badanego 

terenu przykrywają nasypy (piasek drobny + humus + gruz)  o miąższości 1,2 – 1,4 m. Obiekt 

zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej.  

Warunki gruntowo –wodne zaliczają się do warunków prostych, zaprojektowano posadowienie 

budynku bezpośrednie za pomocą stóp fundamentowych.  

 
10. OBLICZENIA STATYCZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 
 

10.1 Obciążenia. 
Do obliczeń przyjęto, zgodnie z obowiązującymi normami następujące obciążenia: 

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji oraz elementów wyposażenia, obciążenia 

śniegiem przyjęte dla III strefy obciążenia śniegiem, obciążenie wiatrem przyjęte dla I strefy 

obciążenia wiatrem dla terenu typu „A” otwartego z nielicznymi przeszkodami. 

 

 

10.2 Obliczenia statyczne. 
Do obliczeń statycznych zastosowano techniki komputerowe. 

 

 

10.3 Obliczenia wytrzymałościowe. 
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Obliczenia wytrzymałościowe przekrojów i połączenia elementów przeprowadzono wg 

obowiązującej normy ręcznie z wykorzystaniem technik komputerowych przy zastosowaniu 

wyników obliczeń statycznych. 

 

 

10.4 Obliczenia fundamentów. 
Obliczenia fundamentów przeprowadzono używając statyki liniowej. Obliczenia 

przeprowadzono wg obowiązującej normy ręcznie z wykorzystaniem technik komputerowych przy 

zastosowaniu wyników obliczeń statycznych. 

 

11. PRZYJĘTE MATERIAŁY. 
Do wykonania konstrukcji przyjęto następujące materiały: 

 Stal profilowana gatunkowa: S355 

 Elektrody ER 146. 

 Stal zbrojeniowa A - IIIN, A-I 

 Beton: B25 (C20/25) 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ 

(w zestawieniu nie uwzględniono blach węzłowych i dodatku na spiny) 

Typ Liczba 
Długość 
(m) 

Ciężar 
jednostkowy 
(kG/m) 

Ciężar 
pręta 
(kG) 

Ciężar 
całkowity 
(kG) 

Powierzchnia 
malowania 
(m2) 

S 355             
    HEA 200 2 3,3 42,25 139,42 279 7,52 
    HEA 200 1 3,4 42,25 143,64 144 3,88 
    HEA 200 1 3,47 42,25 146,6 147 3,96 
    HEA 200 1 6,77 42,25 286,02 286 7,72 
    HEA 220 3 5,05 50,49 254,99 765 19,09 
    HEA 220 3 5,25 50,49 265,09 795 19,84 
    HEA 220 3 11,24 50,49 567,55 1703 42,49 
    HEA 240 1 2,25 60,31 135,7 136 3,08 
    HEA 240 1 3,3 60,31 199,02 199 4,52 
    HEA 240 3 4,88 60,31 294,31 883 20,06 
    HEA 240 6 6 60,31 361,86 2171 49,32 
    HEA 240 2 6,23 60,31 375,73 751 17,07 
    HEA 260 1 3,53 68,16 240,61 241 5,22 
    HEA 260 3 6,65 68,16 453,28 1360 29,53 
    HEA 260 3 6,87 68,16 468,28 1405 30,5 
    HEA 260 2 11,12 68,16 757,97 1516 32,92 
    IPE 160 7 12 15,78 189,41 1326 52,33 
    IPE 160 7 19,1 15,78 301,48 2110 83,3 
    IPE 200 1 3,3 22,38 73,86 74 2,53 
    IPE 200 1 4,88 22,38 109,22 109 3,75 
    IPE 200 1 6,24 22,38 139,65 140 4,79 
    IPE 200 1 11,12 22,38 248,87 249 8,54 
    
OKRĄG_Z_1 4 6,97 2,47 17,2 69 1,75 
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OKRĄG_Z_1 2 7,04 2,47 17,37 35 0,88 
    
OKRĄG_Z_1 6 7,05 2,47 17,39 104 2,66 
Sumarycznie   
    HEA 200 5 20,24 42,25 855,1 855 23,07 
    HEA 220 9 64,62 50,49 3262,9 3263 81,42 
    HEA 240 13 68,65 60,31 4140,27 4140 94,05 
    HEA 260 9 66,33 68,16 4521,23 4521 98,17 
    IPE 160 14 217,7 15,78 3436,22 3436 135,63 
    IPE 200 4 25,54 22,38 571,6 572 19,61 
    
OKRĄG_Z_1 12 84,26 2,47 207,87 208 5,29 

    Razem 16995 457,25 
 

 

 

 


