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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Bilans mocy  
 
Razem :  
             moc zainstalowana :      
                     oświetlenie                          - 7,0 kW 
                     gniazda wtykowe 1f i 3f     - 40,1 kW 
                     urządzenia technologiczne  - 37,5 kW 
                     klimatyzacja i wentylacja    - 10,0 kW 
  razem moc zainstalowana      - 94,6 kW               
              wsp. jednoczesności – 0,42 
             moc szczytowa :      =  39,7 kW 
             szczytowe natężenie prądu :          - 63 A  
Inwestor posiada zapewnienie dodatkowej mocy – 40,0 kW   



  

2.2.   Zasilanie i rozdział energii 
 
Na zewnątrz obiektu zostanie zainstalowane złącze kablowe ZK 2. 
Nad złączem  zostanie zainstalowany  wyłącznik główny p. poż.  Jako wyłącznik 
główny p. poż. zastosować rozłączniki z modułem napięciowym do zdalnego 
rozłączania zasilania wg rysunku 1. 
Dodatkowy przycisk rozłączania p. poż. zainstalować przy wejściu do budynku wg 
rys. 1 i 2.  Wciśnięcie  przycisku p.poż. musi spowodować wyłączenie  rozłącznika 
nad złączem kablowym. 
Od wyłącznika głównego  p. poż. wyprowadzić wewnętrzną linie zasilającą – WLZ do 
tablicy rozdzielczej RG w parterze hali. 
W hali zaprojektowano korytka metalowe wzdłuż trzech ścian do układania instalacji. 
Od korytek w dół przewody układać w RS/RL na konstrukcji. 
Korytka instalować na wysokości (w przestrzeni) 5,1 m do 5,6 m, uwzględniając 
bramy wjazdowe. 
 
2.3.  Tablica rozdzielcza 
 
W hali produkcyjnej zainstalować rozdzielnię główną RG wg rzutów parteru. 
W rozdzielni RG będą zabezpieczenia oraz ochrona przeciwprzepięciowa B+C dla 
całego obiektu. 
Zastosować rozdzielnicę, 5-cio rzędową o pojemności 120 modułów. 
 
2.4. Instalacja oświetleniowa 
 
Instalację oświetleniową projektuje się przewodami YDY 3 x 1,5 mm² prowadzonych 
w RL18 na uchwytach oraz w korytkach w hali. Oprawy oświetleniowe ledowe   
dobrano z katalogu. Ilość opraw dla poszczególnych pomieszczeń dobrano z 
zachowaniem wymogów normy. 
Zestawienie opraw wg symboli na rysunku 2 oraz na schematach rozdzielnicy.  
Zastosowano oprawy dostosowane do możliwości ich mocowania. 
Do elastycznego (segmentowego) oświetlenia w hali, zaprojektowano zestaw 
wyłączników przy rozdzielni dla poszczególnych obwodów. 

 
2.5. Oświetlenie ewakuacyjne 
 
 W pomieszczeniu hali oraz na ciągach komunikacyjnych, na których względy BHP 
wymagają oświetlenia ewakuacyjnego, takie oświetlenie zostało zaprojektowane.     
   W  pomieszczeniach zaprojektowano dodatkowe oprawy ledowe wyposażone w 
moduły awaryjne 1- godzinne.  Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, bezpieczeństwa i 
kierunkowe pokazano na planach oświetlenia  kondygnacji.  Oprawy informacyjne 
kierunkowe z piktogramami. 
 
2.6. Oświetlenie zewnętrzne 
 
     Oświetlenie zewnętrzne projektuje się przy  wejściu do budynku i w strefie  dostaw 
i odbioru na ścianach zewnętrznych hali. 
 Rozmieszczenie opraw i ich typ pokazano na planie instalacji oświetleniowej parteru. 



  

Oprawy oświetlenia bram wjazdowych będą zasilane poprzez wyłączniki 
zainstalowane wewnątrz przy bramach. Oświetlenie wejścia poprzez wyłącznik 
zmierzchowy. 
Wyłącznik ma możliwość sterowania automatycznego  programem, sterowania 
ręcznego oraz wyłącznikiem zmierzchowym / fotoelement na wyposażeniu 
wyłącznika/. 
 
2.7. Instalacja gniazd wtykowych  

 
  Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych projektuje się przewodami YDY 3 x 2,5 
mm² w korytkach/RL 22  p.t. Stosować gniazda podwójne z bolcem uziemiającym. 
Schemat rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rzutach poszczególnych 
kondygnacji.  
Gniazda siłowe zasilić przewodami YDY 5 x 2,5 w korytkach/RL28 

 
2.8. Instalacje zasilające urządzenia technologiczne 
 
  Instalacje technologiczne (siłowe) stanowią gniazda tzw.  remontowe 1f+3f z 
wyłącznikiem. Napędy bram zasilić od gniazd siłowych zlokalizowanych przy 
bramach. 
Instalacje siłowe 5-cio przewodowe wg schematu tablicy rozdzielczej. 
Plan rozmieszczenia odbiorników  siłowych pokazano  na rysunkach instalacji 
elektrycznych.  
Do urządzeń, które będą wymagały wykonania zasilania w posadzce, wykonać 
zasilanie do puszki n.t. na ścianie przy podłodze i od puszki w rurze ochronnej pod 
posadzką do urządzenia. 
 
2.9. Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
 
Projekt zakłada zasilanie wentylatorów dachowych, centrali wentylacyjnej, pompki 
obiegowej, rekuperatora i zewnętrznych jednostek klimatyzacji,  
Przy drobnych odpływach (mocach) w pobliżu urządzenia zaprojektowano gniazda 
wtykowe do ich zasilania. Do centrali wentylacyjnej należy doprowadzić zasilanie do 
tablicy przy łączeniowej centrali. Połączenia wewnętrzne i sterowanie wykona branża 
instalacyjna. Wykonać zasilanie do jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Połączenie 
jednostki zewnętrznej z wewnętrzną przewodem YDY 4 x 1,5 wykona serwisant 
urządzenia (branża instalacyjna).  
Wentylatory dachowe zasilić poprzez wyłączniki zainstalowane przy rozdzielni 
głównej wg rys. 4. 

 
2.10. Instalacje połączeń wyrównawczych 

 
2.11. Ochrona od porażeń 
 
  W celu zapewnienia ochrony od porażeń wszystkie tablice rozdzielcze projektuje się 
w II klasie ochronności. 
W głównej tablicy rozdzielczej  projektuje się główny punkt PE połączony z 
przewodem PE WLZ-tu . 
We wszystkich tablicach rozdzielczych projektuje się wyłączniki różnicowo – 
prądowe zabezpieczające przed dotykiem bezpośrednim wszystkie linie zasilające. 



  

Instalacje jedno fazowe projektuje się 3-przewodowe, a siłowe 5-cio przewodowe z 
przewodem PE. 
Instalacja wewnętrzna będzie pracowała w systemie TN-S. 
Z przewodem PE należy połączyć bolce uziemiające gniazd wtykowych oraz 
wszystkie przewodzące obudowy odbiorników, które normalnie nie są pod napięciem, 
a mogą być w przypadku uszkodzenia lub awarii. 
W rozdzielni RG zostaną zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe i nie 
zachodzi potrzeba instalowania dodatkowych ochronników. 
 
2.12. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
 
       W pomieszczeniach hali wykonać magistralę połączeń wyrównawczych bednarką 
FeZn 20 x 3 mm. 
     Magistralę połączyć z uziomem naturalnym instalacji odgromowej. W hali 
instalacja połączeń wyrównawczych powinna objąć konstrukcje stalowe stałe oraz 
metalowe regały, metalowe korpusy maszyn i urządzeń oraz rurociągów. 
Z magistralą połączeń wyrównawczych połączyć przewodem DY10 wszystkie 
elementy przewodzące / obudowy urządzeń, rury/ które normalnie nie są pod 
napięciem, ale mogłyby być w przypadku awarii. 
Jeżeli metalowe rury mają przerwy w połączeniu zastosować mostki łączące 
przewodem DY 10 mm². Stosować złącza typowe dla tych połączeń. 
Magistralę połączeń wyrównawczych połączyć dodatkowo z punktem PE rozdzielni. 

 
 2.13.    instalacja odgromowa 
 
Do wykonania instalacji odgromowej wykorzystać zbrojenie stóp fundamentowych. 
We wskazanych na rysunku  miejscach wykonać połączenia spawane bednarki FeZn 
25 x 4 mm do zbrojenia fundamentów. Bednarkę doprowadzić do puszek na złącza 
kontrolne zainstalowane w elewacji budynku (lub zastosować rozwiązanie z puszką na 
terenie). Od złącz kontrolnych wykonać połączenie do stalowych konstrukcji (słupów) 
wg schematu i połączyć z blaszanym pokryciem dachu. 
Można zamiennie wykorzystać obróbkę blacharską na dachu zamiast zwodów 
poziomych i konstrukcję stalową budynku zamiast zwodów pionowych. 
Z instalacją odgromową połączyć wszystkie elementy wystające ponad dach i 
zainstalowane na dachu, Połączenia wykonać drutem FeZn 8mm poprzez spawanie, 
zgrzewanie lub skręcanie 
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