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OPIS TECHNICZNY

1.1.  Bilans mocy

Razem :

moc zainstalowana :
o$wietlenie -7,0 kW
gniazda wtykowe 1f13f -40,1 kW
urzadzenia technologiczne - 37,5 kW
klimatyzacja 1 wentylacja - 10,0 kW

razem moc zainstalowana - 94,6 kW

wsp. jednoczesnosci — 0,42

moc szczytowa : = 39,7 kW

szczytowe natg¢zenie pradu : -63 A

Inwestor posiada zapewnienie dodatkowej mocy — 40,0 kW



2.2. Zasilanie 1 rozdziat energii

Na zewnatrz obiektu zostanie zainstalowane zlacze kablowe ZK 2.

Nad zlagczem zostanie zainstalowany wylacznik gtowny p. poz. Jako wylgcznik
gldéwny p. poz. zastosowac rozlaczniki z modutem napigciowym do zdalnego
rozlaczania zasilania wg rysunku 1.

Dodatkowy przycisk roztaczania p. poz. zainstalowac przy wejsciu do budynku wg
rys. 1 12. Wcisnigcie przycisku p.poz. musi spowodowac wylaczenie roztacznika
nad ztaczem kablowym.

Od wylacznika gldéwnego p. poz. wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg — WLZ do
tablicy rozdzielczej RG w parterze hali.

W hali zaprojektowano korytka metalowe wzdtuz trzech $cian do ukladania instalacji.
Od korytek w dot przewody uktada¢ w RS/RL na konstrukeji.

Korytka instalowa¢ na wysokos$ci (w przestrzeni) 5,1 m do 5,6 m, uwzgledniajac
bramy wjazdowe.

2.3. Tablica rozdzielcza

W hali produkcyjnej zainstalowa¢ rozdzielni¢ glowng RG wg rzutdéw parteru.

W rozdzielni RG bedg zabezpieczenia oraz ochrona przeciwprzepigciowa B+C dla
catego obiektu.

Zastosowac rozdzielnice, 5-cio rzegdowg o pojemnosci 120 modutdéw.

2.4. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowg projektuje si¢ przewodami YDY 3 x 1,5 mm? prowadzonych
w RL18 na uchwytach oraz w korytkach w hali. Oprawy os$wietleniowe ledowe
dobrano z katalogu. Ilo$¢ opraw dla poszczegolnych pomieszczen dobrano z
zachowaniem wymogow normy.

Zestawienie opraw wg symboli na rysunku 2 oraz na schematach rozdzielnicy.
Zastosowano oprawy dostosowane do mozliwosci ich mocowania.

Do elastycznego (segmentowego) oswietlenia w hali, zaprojektowano zestaw
wylacznikow przy rozdzielni dla poszczeg6lnych obwodow.

2.5.  Oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu hali oraz na ciggach komunikacyjnych, na ktorych wzgledy BHP
wymagajg os$wietlenia ewakuacyjnego, takie oswietlenie zostato zaprojektowane.

W pomieszczeniach zaprojektowano dodatkowe oprawy ledowe wyposazone w
moduty awaryjne 1- godzinne. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, bezpieczenstwa i
kierunkowe pokazano na planach os$wietlenia kondygnacji. Oprawy informacyjne
kierunkowe z piktogramami.

2.6.  Oswietlenie zewngtrzne

Oswietlenie zewngtrzne projektuje si¢ przy wejsciu do budynku i w strefie dostaw
1 odbioru na $cianach zewnetrznych hali.
Rozmieszczenie opraw 1 ich typ pokazano na planie instalacji oswietleniowej parteru.



Oprawy oswietlenia bram wjazdowych beda =zasilane poprzez wylaczniki
zainstalowane wewnatrz przy bramach. OS$wietlenie wejscia poprzez wylacznik
zmierzchowy.
Wylacznik ma mozliwo$¢ sterowania automatycznego  programem, sterowania
recznego oraz wylacznikiem zmierzchowym / fotoelement na wyposazeniu
wytacznika/.

2.7.  Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych projektuje si¢ przewodami YDY 3 x 2,5
mm? w korytkach/RL 22 p.t. Stosowac¢ gniazda podwojne z bolcem uziemiajgcym.
Schemat rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

Gniazda sitowe zasili¢ przewodami YDY 5 x 2,5 w korytkach/RL28

2.8. Instalacje zasilajgce urzadzenia technologiczne

Instalacje technologiczne (silowe) stanowig gniazda tzw. remontowe 1f+3f z
wylacznikiem. Napedy bram zasili€ od gniazd sitowych zlokalizowanych przy
bramach.

Instalacje sitowe 5-cio przewodowe wg schematu tablicy rozdzielcze;.

Plan rozmieszczenia odbiornikow  silowych pokazano na rysunkach instalacji
elektrycznych.

Do urzadzen, ktore beda wymagaly wykonania zasilania w posadzce, wykonaé
zasilanie do puszki n.t. na §cianie przy podiodze 1 od puszki w rurze ochronnej pod
posadzka do urzadzenia.

2.9. Instalacja zasilajgca urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.

Projekt zaklada zasilanie wentylatorow dachowych, centrali wentylacyjnej, pompki
obiegowej, rekuperatora 1 zewnetrznych jednostek klimatyzacji,

Przy drobnych odptywach (mocach) w poblizu urzadzenia zaprojektowano gniazda
wtykowe do ich zasilania. Do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
tablicy przy taczeniowej centrali. Polaczenia wewnetrzne 1 sterowanie wykona branza
instalacyjna. Wykona¢ zasilanie do jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Polaczenie
jednostki zewnetrznej z wewnetrzng przewodem YDY 4 x 1,5 wykona serwisant
urzadzenia (branza instalacyjna).

Wentylatory dachowe zasili¢ poprzez wylaczniki zainstalowane przy rozdzielni
gldéwnej wg rys. 4.

2.10. Instalacje potagczen wyrdwnawczych

2.11.  Ochrona od porazen

W celu zapewnienia ochrony od porazen wszystkie tablice rozdzielcze projektuje si¢
w II klasie ochronnosci.
W glownej tablicy rozdzielczej projektuje sie¢ gtowny punkt PE polaczony z
przewodem PE WLZ-tu .
We wszystkich tablicach rozdzielczych projektuje si¢ wylaczniki rdéznicowo —
pradowe zabezpieczajace przed dotykiem bezposrednim wszystkie linie zasilajace.



Instalacje jedno fazowe projektuje si¢ 3-przewodowe, a sitowe 5-cio przewodowe z
przewodem PE.

Instalacja wewnetrzna bedzie pracowata w systemie TN-S.

Z przewodem PE nalezy polaczy¢ bolce uziemiajace gniazd wtykowych oraz
wszystkie przewodzace obudowy odbiornikow, ktore normalnie nie s3 pod napieciem,
a moga by¢ w przypadku uszkodzenia lub awarii.

W rozdzielni RG zostang zainstalowane ochronniki przeciwprzepigciowe 1 nie
zachodzi potrzeba instalowania dodatkowych ochronnikéw.

2.12. Instalacja odgromowa i potagczen wyrd6wnawczych

W pomieszczeniach hali wykona¢ magistrale polaczen wyréwnawczych bednarka
FeZn 20 x 3 mm.

Magistrale potaczy¢ z uziomem naturalnym instalacji odgromowej. W hali
instalacja polaczen wyrownawczych powinna obja¢ konstrukcje stalowe stale oraz
metalowe regaty, metalowe korpusy maszyn i urzadzen oraz rurociggow.

Z magistralg pofaczen wyrdéwnawczych potaczy¢ przewodem DY10 wszystkie
elementy przewodzace / obudowy urzadzen, rury/ ktéore normalnie nie sg pod
napieciem, ale mogtyby by¢ w przypadku awarii.

Jezeli metalowe rury maja przerwy w polaczeniu zastosowa¢ mostki taczace
przewodem DY 10 mm?. Stosowac zlacza typowe dla tych polaczen.

Magistrale potagczen wyréwnawczych potaczy¢ dodatkowo z punktem PE rozdzielni.

2.13. instalacja odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej wykorzysta¢ zbrojenie stop fundamentowych.
We wskazanych na rysunku miejscach wykona¢ pofaczenia spawane bednarki FeZn
25 x 4 mm do zbrojenia fundamentow. Bednarke doprowadzi¢ do puszek na zlacza
kontrolne zainstalowane w elewacji budynku (lub zastosowa¢ rozwigzanie z puszka na
terenie). Od zlacz kontrolnych wykona¢ potaczenie do stalowych konstrukcji (stupow)
wg schematu 1 potagczy¢ z blaszanym pokryciem dachu.

Mozna zamiennie wykorzysta¢ obrobke blacharska na dachu zamiast zwodow
poziomych 1 konstrukcje stalowg budynku zamiast zwodow pionowych.

Z instalacja odgromowa polaczy¢ wszystkie elementy wystajagce ponad dach i
zainstalowane na dachu, Polaczenia wykona¢ drutem FeZn 8mm poprzez spawanie,
zgrzewanie lub skrecanie
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